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Myjnie-dezynfektory
do basenow i kaczek
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Myjnie-dezynfektory do basendéw i kaczek (pojemnikow sanitarnych) firmy Discher stuzg do mycia
i dezynfekcji basendw, kaczek i innych pojemnikéw sanitarnych, takich jak miski o réznych srednicach, miski
nerkowe, pojemniki do zbiorki moczu itp.

Urzadzenia zostaly specjalnie zaprojektowane dla szpitali, domow opieki i prywatnych klinik.
S3 idealnym rozwigzaniem przy wyposazaniu brudownikéw (nawet tych o matej powierzchni) w oddziatach
szpitalnych, izolatkach oraz weztach sanitarnych.

Dostepne sg trzy modele réznigce sie od siebie budowg oraz wyposazeniem.

Discher Piccolo Discher Master Discher Boy

Przyjazny uzytkownikowi panel sterujacy czyni obstuge urzadzen firmy Discher fatwg i intuicyjna. Wys$wietlacz
graficzny (Discher Boy i Master) lub tekstowy (Discher Piccolo) informuje o biezacych fazach cyklu mycia
i dezynfekcji oraz ewentualnych btedach. W modelach Discher Boy i Master podczas trwania cyklu dodatkowo
moze by¢ wyswietlany wykres przebiegu temperatury mycia i dezynfekcji oraz wartosci A, w czasie
rzeczywistym.

Sterownik mikroprocesorowy umozliwia dopasowanie programow mycia i dezynfekcji do potrzeb uzytkownika.
Myjnie-dezynfektory Discher Boy i Master posiadajg 27, a model Discher Piccolo 6, fabrycznych programow
mycia i dezynfekcji.
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Panel sterujgcy Discher Boy oraz Master Panel sterujgcy Discher Piccolo

; i:'.:l:l""I

==
[EE T
2=
L=
==

Myjnie-dezynfektory firmy Discher posiadajg dezynfekcje termiczng mytych wyrobéw w oparciu o zadang
wartoS¢ A,z mozliwoscig nastawy dowolnej wartosci A, wg wymagan uzytkownika w zakresie od 60 do 3000.
Myijnie-dezynfektory umozliwiajg takze dezynfekcje termiczng w oparciu o zadang temperature w zakresie
od 65 do 95°C i odpowiedni czas ekspozycji.
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Komora myjni-dezynfektora jest wykonana ze stali kwasoodpornej i posiada zaokrgglone naroza, zapewniajgc
optymalne warunki higieniczne mytych wyrobéw, brak mozliwo$ci gromadzenia sie zanieczyszczen w narozach
komory oraz pochylong gérng czes¢ komory. Duze wymiary komory umozliwiajg umycie i dezynfekcje
jednorazowo jednego basenu i jednej kaczkirazem lub trzech kaczek.

Dzieki unikalnej konstrukcji uchwytu mycia, w myjni-dezynfektorze mozna réwniez oczyszcza¢ miski nerkowe,
pojemniki do zbiérki moczu i inne wyroby. Uchwyt mycia moze by¢ wykonany do ré6znego ksztattu basendw,
kaczek lub innych wyrobow.

Wysoka skutecznos$¢ procesu mycia i dezynfekcji w urzadzeniach firmy Discher zostata osiggnieta dzieki
planetarnym ramionom natryskowym oraz wielu statym i obrotowym dyszom natryskowym, ktére zapewniajg
optymalne mycie i dezynfekcje wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni wyrobéw.

Wszystkie krytyczne czesci urzgdzenia, takie jak, wodne instalacje wewnetrzne, zbiornik wody, pompa, ramiona
natryskowe i dysze natryskowe sg podczas normalnej pracy urzgdzenia automatycznie, co 24 godziny,
dezynfekowane przy uzyciu pary wodnej z wbudowanej wytwornicy pary.

Para wodna skutecznie zapobiega ryzyku wtérnego skazenia. Okresy dezynfekcji systemu myjni-dezynfektora
moga by¢ dowolnie regulowane w odstepach od 0 (po kazdym cyklu mycia i dezynfekcji) do 255 godzin.

Dzieki suszarce (opcja) umyte i zdezynfekowane wyroby mogg zostaé
wysuszone powietrzem i schtodzone do natychmiastowego uzycia.

Drzwi komory mycia wyposazone sg w bezobstugowy samooczyszczajacy
sie system uszczelnienia, zapewniajgcy catkowitg szczelno$¢ komory
mycia, dzieki czemu nie ma potrzeby stosowania uszczelki gumowej, ktora
z czasem ulega zuzyciu.

Opcjonalnie, drzwi mogg zosta¢ wyposazone w system automatycznego
otwierania przy pomocy przycisku noznego lub czujnika zblizeniowego.

Myjnie-dezynfektory firmy Discher posiadajg mozliwo$¢ podtgczenia
do systemu komputerowego. Uzytkownik uzyskuje wéwczas mozliwo$¢
nadzoru wszystkich urzadzen oraz kontroli np. stanéw awaryjnych
(sygnalizacja wizualna). Poza tym, do systemu komputerowego zostajg
dostarczone informacje o miejscu montazu, numerze i wersji urzadzenia,
kolejnych przeglgdach, jak i biezgce ustawienia programow i konfiguracii.
Dos&¢ istotng zaletg jest rowniez przesytanie do komputera informaciji
0 numerze urzadzenia i wsadu, czasie trwania cyklu (start i koniec),
wybranym programie, temperaturze ekspozycji dezynfekcji, osiggnietej
wartosciA, i ewentualnym bfedzie.

Wbudowana pamie¢ na 100 cykli mycia i dezynfekcji, z mozliwoscig jej
rozszerzenia dzigki kartom pamieci SD (opcja), gwarantuje uzytkownikowi
ciggta nieprzerwang rejestracje i dokumentacje cykli mycia i dezynfekc;ji
nawet przez 20 lat.
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Discher PICCOLO

Dane techniczne Piccolo 500 D3P
Model stojacy [ ]
Model mocowany do $ciany o
Komora mycia oraz zbiornik wody i wytwornica pary [ ]
wykonane ze stali kwasoodporne;j

Uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne [ ]
umieszczony na uchylnych drzwiach

Pojemnos¢ komory: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki [ ]
Dezynfekcja termiczna oparta o zadang wartos¢ A, [ ]
lub temperature i czas

System termicznej samodezynfekcji urzadzenia [ ]
6 programoéw mycia w tym: e

- programy ekonomiczne
- programy intensywne

Programy mycia i dezynfekcji wybierane za pomocg [ ]
panelu sterujgcego
Mozliwo$¢ modyfikacji programow )
Komunikaty o btedach [}
Ztagcze do komunikacji z zewnetrznym komputerem (e}
klasy PC i/lub systemem komputerowym
Archiwizacja cykli ®/0
Suszarka
Wytwornica pary L J
Wbudowana pompa dozujgca Srodek L]
odkamieniajgco-ptuczacy

Discher Piccolo 500 D3P Dodatkowa pompa dozujgca $rodek chemiczny o
Blokada drzwi w trakcie trwania cyklu mycia [
i dezynfekgiji
Automatyczne oprdznianie zawartosci pojemnikow L]

sanitarnych po zamknigciu drzwi

Czujnik przeciekow o
Czujnik przepetienia komory (zablokowany odptyw) [ ]
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi (0]
WyiriEary #irwnetrzne w mm (sxgxw) 500x570x1240
Madud ziewana (950 D3P) (0]

Legenda:

@ - wyposazenie standardowe

Q- opcja

Instalacje zasilajace:

Energia elektryczna: 230V, 50 Hz, 3 kW, zabezpieczenie 16A
opcjonalnie 400V, 50 Hz

Woda zimna: DN15, ci$nienie 1 - 10 bar, przytgcze 1/2"

Woda ciepta: DN15, ci$nienie 1 - 10 bar, przytgcze 1/2"

Odptyw do $cieku: DN 100 w $cianie (preferowany)

lub podtodze

W przypadku instalacji kanalizacyjnej

0 mniejszej Srednicy urzgdzenie moze by¢
opcjonalnie wyposazone w rozdrabniacz.

Discher Piccolo 950 D3P Wykonanie zgodne:
93/42/EEC, EN 1SO 13485, EN 1SO 15883-1i 3

73 An

DISCHER' y/ IIEE



ok. 470

SRR

110
570

S

270

Discher PICCOLO
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System automatycznego zamykania i otwierania drzwi,
w ktory moga by¢ wyposazone myjnie-dezynfektory Discher
Piccolo, Boy oraz Master, utatwia zatadunek i wytadunek
myjni-dezynfektora zwiekszajgc ochrone pracownikéw
przed przypadkowym skazeniem.
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Discher MASTER

Dane techniczne Master 900 DT
Model stojacy [ ]
Model mocowany do $ciany o
Komora mycia oraz zbiornik wody i wytwornica pary [ ]
wykonane ze stali kwasoodporne;j

Uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne [ ]
umieszczony na uchylnych drzwiach

Pojemnos¢ komory: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki [ ]
Dezynfekcja termiczna oparta o zadang wartos¢ A, [ ]
lub temperature i czas

System termicznej samodezynfekcji urzadzenia [ ]
27 programéw mycia w tym: [ ]

- programy ekonomiczne
- programy intensywne

Programy mycia i dezynfekcji wybierane za pomoca [ ]
panelu sterujgcego
Mozliwo$¢ modyfikacji programow °
Discher Master 900 DT Komunikaty o btedach [
Ztgcze do komunikacji z zewnetrznym komputerem o
klasy PC i/lub systemem komputerowym
Archiwizacja cykli 2GB ®
Suszarka O
Wytwornica pary L J
Wbudowana pompa dozujgca Srodek L]
odkamieniajgco-ptuczacy
Dodatkowa pompa dozujgca srodek chemiczny o
Blokada drzwi w trakcie trwania cyklu mycia L]
i dezynfekgiji
Automatyczne oprdznianie zawartosci pojemnikow L]
sanitarnych po zamknigciu drzwi
Czujnik przeciekow [}
Czujnik przepetnienia komory (zablokowany odptyw) [ ]
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi (0]
Wymiary zewnetrzne w mm (sxgxw) 900x600x900
Modut umywalki (900.1 DT) o
Modut zlewu ze sptukiwaniem (1350 DT) o
Discher Master 900.1 DT Modut umywalki i zlewu ze sptukiwaniem (1350.1 DT) o
Legenda:
@ - wyposazenie standardowe
O- opcja
Instalacje zasilajgce:
Energia elektryczna: 230V, 50 Hz, 3 kW, zabezpieczenie 16A
opcjonalnie 400V, 50 Hz
Woda zimna: DN15, ci$nienie 1 - 10 bar, przytgcze 1/2"
Woda ciepta: DN15, ci$nienie 1 - 10 bar, przytgcze 1/2"
Odptyw do $Scieku: DN 100 w $Scianie (preferowany)

lub podiodze

W przypadku instalacji kanalizacyjnej

0 mniejszej Srednicy urzgdzenie moze by¢
opcjonalnie wyposazone w rozdrabniacz.

Wykonanie zgodne:
93/42/EEC, EN ISO 13485, EN 1SO 15883-1i 3

Discher Master 1350 DT
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Discher MASTER
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Woda zimna WZ 350
Zasil. elektr. E 350
Woda ciepta WC 430
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Discher BOY

Dane techniczne Boy 500 S DT

Model stojacy [ ]
Model mocowany do $ciany o
Komora mycia oraz zbiornik wody i wytwornica pary [ ]
wykonane ze stali kwasoodporne;j

Uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne [ ]
umieszczony na uchylnych drzwiach

Pojemnos¢ komory: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki [ ]
Dezynfekcja termiczna oparta o zadang wartos¢ A, [ ]
lub temperature i czas

System termicznej samodezynfekcji urzadzenia [ ]
27 programéw mycia w tym: [ ]

- programy ekonomiczne
- programy intensywne

Programy mycia i dezynfekcji wybierane za pomocg [ ]
panelu sterujgcego
Mozliwo$¢ modyfikacji programow )
Komunikaty o btedach [}
Ztagcze do komunikacji z zewnetrznym komputerem (e}
klasy PC i/lub systemem komputerowym
Archiwizacja cykli 2GB ®
Suszarka o
Wytwornica pary ®
Wbudowana pompa dozujgca Srodek L]
odkamieniajgco-ptuczacy
Dodatkowa pompa dozujgca $rodek chemiczny o
Blokada drzwi w trakcie trwania cyklu mycia [
i dezynfekgiji
Automatyczne oprdznianie zawartosci pojemnikow L]
) sanitarnych po zamknigciu drzwi
Discher Boy 500 S DT

Czujnik przeciekow [}
Czujnik przepetnienia komory (zablokowany odptyw) [ ]
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi (@)
Wymiary zewnetrzne w mm (sxgxw) 500x500x1700
Modut zlewu ze sptukiwaniem (950 S DT) o
Model stojacy z wbudowanym WC (Plus DT) (¢]
Model wbudowany w $ciane (Intro S DT) O

Legenda:

@ - wyposazenie standardowe

O- opcja

Instalacje zasilajgce:

Energia elektryczna: 230V, 50 Hz, 3 kW, zabezpieczenie 16A

opcjonalnie 400V, 50 Hz

Woda zimna: DN15, ci$nienie 1 - 10 bar, przytgcze 1/2"

Woda ciepta: DN15, ci$nienie 1 - 10 bar, przytgcze 1/2"

Odptyw do scieku: DN 100 w $cianie (preferowany)

lub podiodze

W przypadku instalacji kanalizacyjnej

0 mniejszej Srednicy urzgdzenie moze by¢
opcjonalnie wyposazone w rozdrabniacz.

Wykonanie zgodne:
Discher Boy 950 S DT 93/42/EEC, EN ISO 13485, EN 1SO 15883-1i 3
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Discher BOY

Woda zimna WZ 140

Zasil. elektr. E100 _
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Myjnie-dezynfektory Discher Boy oraz Master mogg by¢
wyposazone w modut zlewu z funkcjg sptukiwania wodag
zwbudowanego w myjnie zbiornika (woda zdezynfekowana).
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Discher BOY

Discher Boy Plus DT

Akcesoria

Oprécz myjni-dezynfektoréw, firma Discher oferuje wyposazenie dodatkowe do przechowywania basenéw
i kaczek, jak rowniez meble ze stali kwasoodpornej do brudownikow.
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Serwis

Firma AMED posiada autoryzowany serwis myjni-dezynfektorbw do basenéw i kaczek firmy Discher
i ma zagwarantowany dostep do fabrycznej dokumentacji serwisowej oraz oryginalnych czesci zamiennych,
rekomendowanych przez producenta.

Sprawnos¢ uzytkowania naszych urzadzen i wyrobéw zapewnia obstuga techniczna i serwisowa, obejmujgca
wszelkie dziatania: od montazu po przeglady i konserwacje urzgdzen w czasie eksploataciji.

Dziatamy w oparciu o doswiadczony zespét pracownikow
serwisu. Pozwala to nam na naprawy kazdego urzadzenia,
nie tylko zakupionego w naszej firmie. Nasi pracownicy
serwisu regularnie uczestniczg w szkoleniach praktycznych
dotyczgcych instalacji, napraw oraz przeglagdow. Potencjat
naszego serwisu tworzg wykwalifikowani pracownicy
serwisu oraz ich dobre wyposazenie.

W ramach obstugi techniczneji serwisowej oferujemy:
przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne,

przeglady techniczne i konserwacje,

naprawy urzgdzen,

czesci zamienne,

doradztwo techniczne,

szkolenia w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen.

Firma AMED wykonuje réwniez modernizacje ,starych” myjni-dezynfektorow do basendéw i kaczek.
Zestaw firmy Discher do modernizacji ,starych” myjni-dezynfektoréw zawiera wszelkie niezbedne elementy -
wigczajac w to nowoczesny sterownik, aby ,tchnaé w urzadzenia nowe zycie”. W rezultacie otrzymuje sie
ujednolicenie wszystkich posiadanych urzadzen. Koszty modernizacji ok. 3 urzadzen odpowiadajg kosztom
zakupu jednej myjni-dezynfektora do basendéw i kaczek. Urzadzenia po modernizacji spetniajg wszystkie
wymagania sanitarne i higieniczne.

Projekty

Firma AMED wykonuje kompleksowe projekty technologiczne i techniczne, adaptacje
i modernizacje centralnych i lokalnych sterylizatorni, punktow sterylizacji, stacji przygotowania tézek,
brudownikéw oraz projekty zabudowy i montazu oferowanych urzgdzen, od doradztwa, koncepcji
i projektow wstepnych, poprzez projekty technologiczne, techniczne i wykonawcze.

Kazdy projekt przed wykonaniem jest konsultowany
z inwestorem i uzytkownikiem w celu uzyskania jak
najwiekszej ilosci informaciji, ktére pomogg stworzyé
optymalne rozwigzania.

Posiadamy wieloletnie doswiadczenie
w projektowaniu, dlatego nasze projekty sg
funkcjonalne, dostosowane do indywidualnych
potrzeb i oczekiwan oraz mozliwosci finansowych
inwestora.

Projekty technologiczne i techniczne zawierajg m.in.
funkcjonalny uktad pomieszczen z uwzglednieniem
obowigzujgcych wymagan i przepiséw, dobér oraz
lokalizacje odpowiedniego wyposazenia
technologicznego wraz z charakterystyka techniczng
urzadzen, wytyczne dla branz oraz bilans mediow
i kosztorys inwestycji.

Przy projektowaniu wykorzystujemy najnowsze
techniki komputerowe. Realizujemy projekty
,pod klucz” tgcznie z wykonawstwem budowlano-
instalacyjnym.
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AMED Biuro Techniczno - Handlowe
ul. Stowikowskiego 39

05-090 Raszyn

tel. (22) 715 71 86 do 89

fax (22) 71571 90

e-mail: biuro@amed.pl
www.amed.pl
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