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Customization.
Innovation.
Excellence.

Steelco Szafy do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych serii ED

Kierując się potrzebami Klientów
Firma Steelco jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie 
zapobiegania zakażeń, który zaopatruje rynek medyczny, 
laboratoryjny oraz farmaceutyczny. Działając w ponad 
100 krajach, wyposażyła wiele renomowanych placówek 
medycznych, jak również jednostek laboratoryjnych i przemysłu 
farmaceutycznego.

Firma Steelco, kierując się potrzebami Klientów, rozwija, wytwarza 
i dostarcza rozwiązania, które zwiększają kontrolę zakażeń,  
bezpieczeństwo i optymalizację procesów oraz ograniczają 
koszty. Firma Steelco będąca jednym z najbardziej innowacyjnych 
producentów w dziedzinie takiej jak automatyzacja procesów, 
dzięki połączeniu z firmą Miele, osiągnęła dodatkowy wzrost 
dynamiki rozwoju technologicznego.

Autoryzowany serwis techniczny firmy Steelco, zapewnia pełną 
opiekę techniczną i szkolenia dla Użytkowników w zakresie 
eksploatacji urządzeń. Możliwość zdalnej diagnostyki i wsparcie 
wyszkolonego zespołu inżynierów, na całym świecie, zapewnia, 
że Użytkownik otrzyma wsparcie techniczne potrzebne  
do zachowania ciągłości pracy urządzeń.
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Seria ED
Przechowywanie i logistyka
dla endoskopów elastycznych

Małe pracownie endoskopowe
Szafy firmy Steelco są przeznaczone do przechowywania 
endoskopów elastycznych oraz odpowiadają potrzebom małych 
placówek i pracowni endoskopowych, znacząco zwiększając 
przepustowość.

Szeroka oferta szaf pozwala na dostosowanie rozwiązań 
do placówki i organizacji pracy: poziome lub pionowe 
przechowywanie endoskopów, otwieranie drzwi w prawo  
lub w lewo, opcje kodów kreskowych / RFID dla rozpoznawania 
Użytkownika i endoskopu. Firma Steelco oferuje kompleksowe 
rozwiązania we wszystkich aspektach bezpieczeństwa, nawet  
w małych placówkach.

Szafy serii ED są dostępne w wersji nieprzelotowej i przelotowej.
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Połączenie ponownej obróbki 
endoskopów w Centralnej Sterylizatorni
Dzięki różnym możliwościom konfiguracji serii ED firma Steelco 
oferuje rozwiązania „pod klucz” również dla tych szpitali, 
które zdecydowały się na centralizację ponownej obróbki 
endoskopów w ich Centralnych Sterylizatorniach. To idealny 
wybór, aby zwiększyć wydajność szpitala, poprzez korzyści  
z obsługi przez wykwalifikowany personel.

Szafy serii ED 200, ED 250, ED 200 S – w wersji przelotowej 
– odpowiadają potrzebie oddzielenia strefy brudnej i czystej 
oraz wysokiej wydajności, zapewniając pełną identyfikację 
endoskopów dzięki oprogramowaniu SteelcoData.
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ED 150 ED 200 ED 250 ED 200 SED 100

• Przechowywanie  
w poziomie
• Wersja nieprzelotowa 
lub przelotowa
Pojemność 8 
endoskopów

• Przechowywanie  
w pionie
• Wersja nieprzelotowa 
lub przelotowa
• Konfiguracja podwójna
Pojemność 9 lub 18 
endoskopów

• Przechowywanie  
w poziomie
• Wersja nieprzelotowa 
lub przelotowa
• Konfiguracja podwójna
Pojemność 8 lub 16 
endoskopów

• Przechowywanie  
w pionie
• Wersja nieprzelotowa 
lub przelotowa
• Konfiguracja podwójna
Pojemność 9 lub 18 
endoskopów

• Przechowywanie  
w poziomie
• Wersja nieprzelotowa 
lub przelotowa
• Konfiguracja podwójna
• Technologia OCS
Pojemność 8 lub 16 
endoskopów

Seria ED  
Aseptyczne suszenie  
oraz przechowywanie endoskopów 
elastycznych w pionie i poziomie
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Ponowna obróbka endoskopów bez 
kompromisów! Kolejny krok naprzód  
w celu zapewnienia, że   ponowna obróbka 
endoskopów będzie szybka, bezbłędna i przy 
minimalnym ryzyku zakażenia krzyżowego: 
system zintegrowanego przyłącza OCS, jedno 
wspólne przyłącze dla urządzeń do mycia 
wstępnego, mycia/dezynfekcji oraz suszenia/
przechowywania. 

Szybka, bezpieczna i przyjazna dla Użytkownika technologia, 
która minimalizuje obsługę endoskopów na wszystkich 
etapach procesu.

Rozwiązania zwiększające wydajność przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka zakażenia 
krzyżowego, stworzone z myślą o wsparciu 
Użytkowników w ich codziennej pracy.

Celem jest usprawnienie pracy, zapewnienie 
ergonomicznych, bezpiecznych i przyjaznych 
dla Użytkownika systemów do ponownej 
obróbki endoskopów, w tym technologii OCS 
oraz systemów transportowych i akcesoriów.

Po skutecznym oczyszczaniu  
w automatycznej myjni-dezynfektorze, 
utrzymanie mikrobiologicznej integralności 
endoskopów ma zasadnicze znaczenie  
dla ograniczenia ryzyka zakażenia 
krzyżowego. Firma Steelco zapewnia  
to na wiele sposobów.

Konfiguracje według potrzeb – 
przechowywanie w poziomie lub w pionie, 
zakres pojemności do 18 endoskopów, 
wersje nieprzelotowe lub przelotowe – 
w połączeniu ze skutecznym suszeniem 
z filtrem HEPA H14 i pełną identyfikacją, 
zapewniają optymalną wydajność oraz 
optymalizację organizacji pracy.

Szafy serii ED zostały niezależnie zwalidowane 
przez europejskie certyfikowane laboratoria 
pod kątem zachowania integralności 
mikrobiologicznej do 720 lub 840 godzin 
(w zależności od konkretnego modelu), 
zapewniając większe bezpieczeństwo podczas 
przechowywania endoskopów.

Optymalne suszenie powierzchni zewnętrznych i kanałów 
wewnętrznych endoskopów, dzięki filtrom HEPA H14  
i 0,2 mikrona oraz opcjonalnej pośredniej dezynfekcji 
powietrza promieniami UV.

Dzięki wielu możliwościom konfiguracji seria ED 
została opracowana z myślą o potrzebach 
każdego działu i każdej organizacji pracy. 
Konfiguracje z pojedynczymi lub podwójnymi 
drzwiami, otwieranie drzwi w prawo  
lub w lewo, podwójne szafy ze wspólnym 
obszarem technicznym, przechowywanie  
w pionie i poziomie oraz łatwa obsługa 
serwisowa od przodu urządzenia.

Łatwa instalacja typu „podłącz i używaj”.

Kluczowe zalety
doskonałe połączenie

Szafy serii ED spełniają wymagania:
• 2017/745 Rozporządzenie w sprawie wyrobów 
medycznych, zastąpiło Dyrektywę 93/42/EEC

• UNI EN 16442 Szafy do przechowywania 
poddanych procesowi termolabilnych 
endoskopów w kontrolowanym środowisku
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Szafy do suszenia  
i przechowywania w poziomie

Wózki transportowe
Systemy transportowe zostały zaprojektowane, aby poprawić i zwiększyć 
bezpieczeństwo, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażeń krzyżowych podczas 
transportu endoskopów elastycznych między strefą brudną i czystą. 
Wózek T361 jest wyposażony w 4 standardowe półki do transportu tac  
lub pojemników, opcjonalnie może mieć do 6 półek.

Konfiguracja  
ED 100

 + Wyświetlacz LED

 + Pojemność 8 poziomów, 
opcjonalnie do 9 poziomów

 + Tace siatkowe z dolnymi 
tacami ociekowymi

 + Wersje nieprzelotowe  
lub przelotowe

 + Podwójne szklane drzwi HST 
na zawiasach, otwierane  
w lewą lub prawą stronę

Konfiguracja  
ED 200

 + Wyświetlacz dotykowy  
ze statusem endoskopu

 + Pojemność 8 endoskopów, 
16 endoskopów w wersji 
podwójnej*

 + Pojemniki lub tace siatkowe  
z dolnymi tacami ociekowymi

 + Wersje nieprzelotowe 
lub przelotowe

 + Wbudowana drukarka

 + Oprogramowanie 
SteelcoData Live i Ares

* 9 poziomów pojemności jako opcja 
tylko dla wersji z tacami siatkowymi  
ze stali kwasoodpornej
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Filtrowanie powietrza
Szafy serii ED są wyposażone w filtry HEPA H14  
i 0,2 mikrona dla maksymalnego bezpieczeństwa. 
Sprężarka powietrza jest wbudowana lub zewnętrzna 
w zależności od konfiguracji modelu.  
Natężenie przepływu powietrza jest monitorowane 
w różnych zakresach w zależności od modelu szafy.

Dostęp serwisowy do filtrów od przodu. 

Integralność mikrobiologiczna
Szafy serii ED są niezależnie zwalidowane przez 
europejskie ceryfikowane laboratoria do utrzymania 
integralności mikrobiologicznej przez 720 godzin 
lub 840 godzin (w zależności od konkretnego 
modelu), zapewniając większe bezpieczeństwo 
podczas przechowywania endoskopów.

Podłączenie kanałów
Podłączenie endoskopu może być automatyczne  
z plastikowymi kasetami lub ręczne z tacami ze stali 
kwasoodpornej i złączami CPC.

Czytnik kodów kreskowych i RFID 
jako opcja
Szybsza identyfikacja endoskopu i Użytkownika 
poprzez opcje czytnika kodów kreskowych lub RFID.
Niedostępna dla modelu ED 100.

Dezynfekcja promieniami UV
Pośrednia dezynfekcja powietrza suszącego 
promieniami UV jako opcja.

Akcesoria
Aby jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo i wydajność, należy wziąć pod 
uwagę całą organizację pracy. Firma Steelco oferuje pojemniki do przechowywania 
kompatybilne z wózkiem transportowym T361, brudne (czerwone) lub czyste (białe) 
worki transportowe, plomby zabezpieczające przed otwarciem oraz do łatwej identyfikacji 
kodem kolorystycznym brudnych (czerwony) lub czystych (zielony) endoskopów.
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Firma Steelco opracowała zestaw różnych, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb rozwiązań, aby zapewnić potrzebne informacje o procesie ponownej  
obróbki i identyfikację endoskopów elastycznych.

 • SteelcoData Live dla identyfikacji urządzenia i cyklu
 • SteelcoData Ares dla zapewnienia pełnej identyfikacji ponownej obróbki endoskopu

Szafy do suszenia  
i przechowywania w pionie

Konfiguracja  
ED 150

 + Wyświetlacz LED

 + Pojemność 9 endoskopów, 
18 endoskopów w wersji 
podwójnej

 + Wersje nieprzelotowe  
lub przelotowe

 + Podwójne szklane drzwi HST 
na zawiasach, otwierane  
w lewą lub prawą stronę

Konfiguracja  
ED 250

 + Wyświetlacz dotykowy  
ze statusem endoskopu

 + Pojemność 9 endoskopów, 
18 endoskopów w wersji 
podwójnej

 + Wersje nieprzelotowe  
lub przelotowe

 + Wbudowana drukarka

 + Oświetlenie komory  
jako opcja

 + Oprogramowanie 
SteelcoData Live i Ares

Oprogramowanie 
SteelcoData Live i Ares
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Podłączenie kanałów
Ręczne podłączenie endoskopu za pomocą złączy 
CPC. Konstrukcja przesuwnego uchwytu umożliwia 
łatwy dostęp z obu stron szafy w kompaktowej 
obudowie.

Czytnik kodów kreskowych i RFID 
jako opcja
Szybsza identyfikacja endoskopu i Użytkownika 
poprzez opcje czytnika kodów kreskowych lub RFID.

Niedostępna dla modelu ED 150.

Integralność mikrobiologiczna
Szafy serii ED są niezależnie zwalidowane przez 
europejskie ceryfikowane laboratoria do utrzymania 
integralności mikrobiologicznej przez 720 godzin 
lub 840 godzin (w zależności od konkretnego 
modelu), zapewniając większe bezpieczeństwo 
podczas przechowywania endoskopów.

Status endoskopu
Oprogramowanie monitoruje stan 
endoskopów dzięki kolorowym lampkom 
kontrolnym.

Suszenie

Gotowy do użycia

Alarm przed upływem czasu przechowywania

Upłynął limit czasu przechowywania

Filtrowanie powietrza
Szafy serii ED są wyposażone w filtry HEPA H14  
i 0,2 mikrona dla maksymalnego bezpieczeństwa. 
Sprężarka powietrza jest wbudowana lub zewnętrzna 
w zależności od konfiguracji modelu.  
Natężenie przepływu powietrza jest monitorowane 
w różnych zakresach w zależności od modelu szafy.

Dostęp serwisowy do filtrów od przodu. 

Dezynfekcja promieniami UV
Pośrednia dezynfekcja powietrza suszącego 
promieniami UV jako opcja.
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ED 200 S
Szafy do suszenia  
i przechowywania w poziomie

Główne cechy
 + Wyświetlacz dotykowy  

ze statusem endoskopu

 + Pojemność 8 endoskopów, 
16 endoskopów w wersji 
podwójnej

 + Wysuwane półki z tacami 
ze stali kwasoodpornej

 + W pełni dostępne żeńskie 
przyłącze OCS zapewnia 
ergonomię i wygodę 
podłączania i odłączania 
endoskopu oraz 
minimalizuje obsługę 
endoskopu

 + Bezpośrednie podłączenie 
do zewnętrznego 
sprężonego powietrza klasy 
medycznej

 + Wersje nieprzelotowe 
i przelotowe

 + Wbudowana drukarka

 + Oprogramowanie 
SteelcoData Live i Ares

 + Urządzenia systemu ARES 
z oznaczeniem „S” mają 
pojemniki kompatybilne  
z szafą serii ED 200 S

System zintegrowanego przyłącza OCS
System zintegrowanego przyłącza OCS to unikalne przyłącze do endoskopu, 
aby podążać za endoskopem podczas całego procesu ponownej obróbki. 
Dzięki temu Użytkownik może podłączyć endoskop tylko raz, zaczynając  
od półautomatycznego mycia ręcznego.
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Podłączenie kanałów
Wysuwane poziomy z pełnym dostępem do 
przyłączy OCS. Ta szybka, ergonomiczna 
i przyjazna dla Użytkownika technologia umożliwia 
jednorazową obsługę endoskopu i kanałów, 
zapewniając jednocześnie trzykrotnie szybsze 
połączenie.

Elastyczna konfiguracja wózka do mycia  
w zależności od wybranej myjni-dezynfektora 
z oznaczeniem „S”.

C1797 C586 C961 C1210
EW 1 S MAXI •
EW 1 S •
EW 2 S • •

Czytnik kodów kreskowych i RFID 
jako opcja
Szybsza identyfikacja endoskopu i Użytkownika 
poprzez opcje czytnika kodów kreskowych lub RFID.

Integralność mikrobiologiczna
Szafy serii ED są niezależnie zwalidowane przez 
europejskie ceryfikowane laboratoria do utrzymania 
integralności mikrobiologicznej przez 840 godzin 
(w zależności od konkretnego modelu), 
zapewniając większe bezpieczeństwo podczas 
przechowywania endoskopów.

Filtrowanie powietrza
Szafy serii ED są wyposażone w filtry HEPA H14  
i 0,2 mikrona dla maksymalnego bezpieczeństwa. 
Sprężarka powietrza jest wbudowana lub zewnętrzna 
w zależności od konfiguracji modelu.  
Natężenie przepływu powietrza jest monitorowane 
w różnych zakresach w zależności od modelu szafy.

Dostęp serwisowy do filtrów od przodu. 

Dezynfekcja promieniami UV
Pośrednia dezynfekcja powietrza suszącego 
promieniami UV jako opcja.
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Wymiary 
Wykonanie i konfiguracje

Konfiguracja pojedyncza Wymiary zewnętrzne sxgxw
Wersja nieprzelotowa

ED 100/1
mm 712 786 1905

ED 150/1
mm 968 810 2270

ED 200/1
mm 968 810 1908

ED 200/1 S
mm 968 810 1908

ED 250/1
mm 968 810 2270

Wersja przelotowa

ED 100/2
mm 712 837 1905

ED 150/2
mm 968 845 2270

ED 200/2
mm 968 845 1908

ED 200/2 S
mm 968 845 1908

ED 250/2
mm 968 845 2270

Konfiguracja podwójna Wymiary zewnętrzne sxgxw
Wersja nieprzelotowa

ED 150/3
mm 1713 810 2270

ED 200/3
mm 1705 810 1908

ED 200/3 S
mm 1705 810 1908

ED 250/3
mm 1705 810 2270

Wersja przelotowa

ED 200/4
mm 1705 845 1908

ED 200/4 S
mm 1705 845 1908

ED 250/4
mm 1705 845 2270
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Steelco Szafy serii ED do suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych

Projekt 3D, aby spełnić 
potrzeby każdej placówki

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, 
dlatego nasze projekty są funkcjonalne, dostosowane  
do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zarówo w nowych,  
jak i remontowanych obiektach.



STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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Partner Steelco w Polsce

AMED Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7157186
Fax +48 22 7157190
biuro@amed.pl
www.amed.pl


