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Steelco Sterylizatory niskotemperaturowe serii PL

Kierujac sie potrzebami Klientow

Firma Steelco jest wiodgcym dostawcga rozwigzan

w dziedzinie zapobiegania zakazen, ktory zaopatruje rynek
medyczny, laboratoryjny oraz farmaceutyczny. Dziatajgc

w ponad 100 krajach, wyposazyta wiele renomowanych
placowek medycznych, jak rowniez jednostek laboratoryjnych
i przemystu farmaceutycznego.

Firma Steelco, kierujagc sie potrzebami Klientow, rozwija,
wytwarza i dostarcza rozwigzania, ktére zwiekszajg kontrole
zakazen, bezpieczenstwo i optymalizacje procesow oraz
ograniczajg koszty. Firma Steelco bedgca jednym

Z najbardziej innowacyjnych producentow w dziedzinie takiej
jak automatyzacja procesow, dzieki potgczeniu

z firma Miele, osiggneta dodatkowy wzrost dynamiki rozwoju
technologicznego.

Autoryzowany serwis techniczny firmy Steelco, zapewnia
petng opieke techniczng i szkolenia dla Uzytkownikow

w zakresie eksploatacji urzadzen. Mozliwosc¢ zdalnej
diagnostyki i wsparcie wyszkolonego zespotu inzynierow,

na catym swiecie, zapewnia, ze Uzytkownik otrzyma wsparcie
techniczne potrzebne do zachowania ciggtosci pracy
urzadzen.
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Steelco seria PL

Niskotemperaturowe
Sterylizatory na nadtlenek wodoru

PL 70

PL 130

Wersja nieprzelotowa

Drzwi otwierane recznie w lewo
pojemnosc¢ komory 52 |

opcja: podstawa z szafka

Wersja nieprzelotowa lub przelotowa
Drzwi otwierane recznie w lewo
pojemnosc¢ komory 84 |

Wersja nieprzelotowa lub przelotowa
Drzwi przesuwne w pionie w dét,
otwierane automatycznie

pojemnosc¢ komory do 148 |



Kluczowe zalety
doskonate potagczenie

Innowacyjna technologia
odparowanego nadtlenku wodoru
(VH,0O,) w niskiej temperaturze,
gwarantuje:

* Bezpieczenstwo pacjenta.
e tatwosé uzycia.

¢ Delikatny proces sterylizacji
narzedzi.

¢ Wysokie bezpieczenstwo
dla Uzytkownika.

Sterylizatory serii PL, niezaleznie
od wielkosci komory, zapewniaja
ten sam poziom wydajnosci

i bezpieczenstwa.

Sterylizatory firmy Steelco spetniajg
wymagania:

Europejska dyrektywa o wyrobach medycznych:

* 93/42/EEC z pdzniejszymi zmianami

Normy:

« EN ISO 14937 (ANSI/AAMD)
« ENISO 14971

« UNI EN ISO 17665-1

« |[EC EN 61010-1

« |[EC EN 61010-2-040

« EN 62366-1

« [EC EN 61326-1

Process
Quality

Rosnie zapotrzebowanie na mozliwosc bezpiecznej

i skutecznej sterylizacji ztozonych i delikatnych
narzedzi, takich jak narzedzia do chirurgii
matoinwazyjnej, narzedzia wrazliwe na ciepto

i wilgog, elastyczne i sztywne endoskopy lub narzedzia
robotyczne do chirurgii.

Sterylizatory serii PL zapewniaja wysokiej jakosci
procesy sterylizacji bez niebezpiecznego uwalniania
H20:2 i przerw w pracy.

Emisja H202 do srodowiska zewnetrznego jest

prawie zerowa i znacznie nizsza niz wszystkie
miedzynarodowe wytyczne. Stezenie H202 zmierzone
w niezaleznych testach wynosi < 0,007 ppm.

Loading
EEImN configuration
]

Wymiary komor sterylizacyjnych i rozne konfiguracje
zatadunku, mozliwe dzieki wyjmowanym pdtkom
oraz akcesoriom, takim jak kosze i wktady, spetniajg
roznorodne potrzeby w zakresie ponownej obrébki.

Wszystkie modele z tej serii majg 5 programow,
aby utatwi¢ ponowng obrébke szerokiej gamie
narzedzi i wsadow.

Steelco Sterylizatory niskotemperaturowe serii PL

~ Safety
& Care

Dzieki doktadnemu dozowaniu nadtlenku wodoru
oraz zaawansowanej kontroli ekspozycji wsadu

na czynnik sterylizujgcy, ,catkowita dawka H202"
zapewnia witasciwg rownowage miedzy skutecznoscia
sterylizacji a kompatybilnoscig materiatowg
dekontaminowanych narzedzi.

Szeroki wybdr wskaznikow zapewnia niezalezny
pomiar procesu i umozliwia prawidtowe zwolnienie
poddawanego obrobce wsadu.

Layout
Optimization

Sterylizatory serii PL, dzieki technologii RFID,
zwiekszajg optymalizacje przeptywu pracy i ergonomie
oraz bezpieczenstwo procesu.

Kazdy model sterylizatora zapewnia optymalny
stosunek miedzy rozmiarem urzadzenia a uzyteczna
objetoscig komory, umozliwiajgc tatwy montaz
miedzy strefg czysta a sterylng, przy jednoczesnym
zapewnieniu dobrego dostepu serwisowego.
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Wydajnosc¢ i zrownowazony rozwoj

idg w parze

Process
Quality

Proces sterylizacji

Sterylizacja odbywa sie poprzez wprowadzenie
gazowego nadtlenku wodoru do komory
sterylizacyjnej, ktéry oddziatowuje na zewnetrzne
i wewnetrzne powierzchnie oraz przekroje
wyrobow medycznych.

Po ekspozycji narzedzi w fazie sterylizacji,

faza plazmy jest wykorzystywana do rozktadu
nadtlenku wodoru na bezpieczng pare wodng

i tlen, aby zagwarantowac brak niebezpiecznych
pozostatosci.

©0 0

Kontrola poziomu wilgotnosci jest
wykonywana ha poczatku kazdego cyklu

Usuwanie nadmiaru wilgoci ze wsadu jest automatycznie
zakonczone przed uruchomieniem kazdego cyklu. Kontrola
poziomu wilgotnosci w komorze w czasie rzeczywistym,
na poczatku cyklu sterylizacji, zapobiega niepozadanym,
przerwanym cyklom.

Procesy ze wsadami o nadmiernej wilgoci sg przerywane
bez uzycia naboju z czynnikiem sterylizujgcym, oszczedzajgc
w ten sposdb czas i koszty.

State monitorowanie procesu

Cisnienie i temperatura w komorze sg monitorowane

za pomocg podwaojnych czujnikow. Wszystkie dane procesowe
sq rejestrowane i dokumentowane, rowniez w postaci wydruku
papierowego. Kazde odchylenie od wczesniej ustalonych
parametrow procesu jest sygnalizowane za pomocg alarmow
wizualnych i dzwiekowych.

Generator plazmy poza komora

Zewnetrzny system generowania plazmy gwarantuje
lepszg ochrone narzedzi poddanych ponownej obrobce,
jednoczesnie zapewniajgc duzg objetos¢ wsadu i redukcje
alarmow.

Test szczelnosci

W sterylizatorach serii PL jest mozliwos¢ zaprogramowania
codziennego automatycznego testu szczelnosci.
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Steelco Sterylizatory niskotemperaturowe serii PL

Brak niebezpiecznego uwalniania H20:2
na koncu procesul!

Potrojny system bezpieczenstwa
dla zmniejszenia uwalniania nadtlenku
wodoru:

+ Generator plazmy poza komora

+ Platynowy katalizator

+ Dodatkowy filtr z weglem aktywnym.

Emisja H20:2

j"-a - do 70 razy
_&EEH nizsza niz
—_— e W najbardziej

restrykcyjnych
wytycznych

___ . L 3
!u. Seria PL Odniesienie ppm mg/m
T — l OSHA PEL-TWA 1 1,4
L
s ACGIH TLV-TWA 1 1.4
< 0,007 ppm
l PEL-TWA (£ 0,010 mg/m3) NIOSH REL-TWA 1 1,4
OSHA metoda 1019
ECHA OEL-TWA 1 1,4
MAK 0,5 0,7

OSHA, ACGIH, NIOSH, ECHA i MAK to podmioty, ktore ustalajg powszechnie
uznawane wytyczne i maksymalnie dopuszczalne wartosci.
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Bezpieczenstwo i wydajnos¢
idg w parze

W sterylizatorach serii PL skutecznosc i delikatnosc sterylizacji narzedzi
jest w idealnej rownowadze.

+

Bezpieczny nabdj jednorazowy: gwarantowany koszt cyklu.

Safety

& Care + Ergonomiczny i szybki system nabojow tadowanych od przodu,
wg metody zapobiegajacej btedom przy ich zatadunku.

+ Naboj sterylizujacy identyfikowany za pomoca systemu RFID, w celu
. sprawdzenia daty waznosci, identyfikacji i nieuprawnionego uzycia.
Kontrolowana ekspozycja
Temperatura procesu sterylizacji wynosi 50°C i 55°C.
Ekspozycja na czynnik sterylizujgcy jest podzielona

+ Brak ryzyka zuzytych nabojéw z powodu przerwania cyklu, btedéw
zatadunku lub nadmiernej wilgotnosci.

na 4 oddzielne dyfuzje. W ten sposdb unika sie dtugotrwatego + Naboj z tworzywa sztucznego be;
kontaktu z wysokim stezeniem nadtlenku wodoru, ktdore moze pozostatosci chemicznych na .komec cyklu,
uszkodzi¢ narzedzia, zapewniajgc, ze wsad jest wystawiony nawet w przypadku przerwania cyklu.

na ograniczone dziatanie , catkowitej dawki H20:2". + Naboje s odpowiednie do transportu
Wytwarzanie plazmy odbywa sie bez dalszego ogrzewania morskiego i lotniczego.

w komorze, unikajgc mozliwego przegrzania, ktore jest
szkodliwe dla najbardziej delikatnych narzedzi.

| L
" StosicspropL s
Czynnik sterylizujacy SteelcoPro PL AL ﬂ-”""'; - = Stne
Aol 5 'h' = !‘:' S
Czynnik sterylizujgcy jest w szczelnym naboju, w zaleznosci ' = [ -

duzych kaset lub butelek, maty rozmiar nabojéw, znacznie

od modelu na jeden lub dwa wsady. W poréwnaniu z obstuga g e ; B, -
zmniejsza ryzyko dla Uzytkownika zwigzane z obstuga. E
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5 sprawdzonych cykli o wysokiej wydajnosci
e Fast, dedykowany do narzedzi bez przekrojéw, z lub bez przegubow.
¢ Flex, dla endoskopow elastycznych, tgcznie z narzedziami DaVinci®.

e Standard, dla wsadow mieszanych: elastyczne, sztywne i pé’rsztywne-"
narzedzia, z lub bez przekrojow.

e Intensive, dla wsaddéw mieszanych: elastyczne, sztywne i pé+sztywne'-‘“ :
narzedzia o najtrudniejszej budowie.

e Superfast, ultraszybki cykl dla mniejszych wsadow, ktdry mozna
dodatkowo utworzyc¢ we wszystkich modelach serii PL.

Doskonata penetracja narzedzi rurowych

Przekroje: @ > 0,5 dtugosc¢ < 2200 mm
(pojedyncze, podwojne i potrdjne kanaty)

Szybka identyfikacja za pomoca czytniko
RFID lub kodéw kreskowych

Wszystkie urzgadzenia posiadajg opcje czytnika koddw kreskowych
lub RFID do szybkiej identyfikacji Uzytkownika, wsadu i vv+aczania!
programow sterylizacyjnych. I'

Programy . P!‘ 40 . . P!‘ 70 . . PI.‘ 130 .
. N : : . Faza : : . Faza : : . Faza
SteryhzaCyJﬂe* Cza.s : Max kg : Przekroje : przygoto- Cza.s . Max kg : Przekroje : przygoto- Cza.s . Max kg : Przekroje : przygoto-
W min 9 ) 2 Wé%ia W min 9 ) 2 Wé%ia W min 9 ) P V\/yaghia i

Fast 24 : 118 : Nie : +4min 29 : 135 i Nie : +3min 27 : 195 i Nie i +3min
Flex 36 | 25 ilesstendol +amin 39 I 55 HEIEURG 3min 37 {105 ig5Twiing: *3min
Standard 51 ! 55 : 12max : +4min B6 : 55 : 12max : +4min 48 : 10,3 i 22max : +4min
Intensive 58 : 35 : ZImax* : +4min 62 : 45 : 3max** : +4min 60 : 65 : 3max™ i +4min
Superfast 16 : 12 : Ne {+4min 22 ! 22 : Ne :+2mn 20 : 55 : Ne : +2min

** Cykl Intensive pozwala na sterylizacje najtrudniejszych narzedzi rurowych.
* W celu wsparcia procedur walidacji upowaznieni Uzytkownicy mogg wykonywac potcykle chro
Uzytkownik moze dodac i zatwierdzi¢ dodatkowe programy sterylizacji.
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Bezpieczenstwo i wydajnos¢
idg w parze

W bezpiecznym procesie sterylizacji prawidtowe zwolnienie
wsadu jest podstawowym krokiem.

Safety Wskazniki chemiczne i biologiczne

& Care Uzupetnieniem oferty sterylizatorow serii PL jest petna gama wskaznikdw chemicznych i biologicznych,
w tym rozwigzania do szybkiego odczytu. Asortyment obejmuje rowniez tasmy opakowaniowe,
inkubatory i przyrzady testowe procesu PCD.

Fiolkowe wskazniki biologiczne H,O», Wskazniki sterylizacji H,O,
wynik po 30 minutach i inkubator typu 4 i1, dostepne rowniez w

do szybkiego odczytu (odpowiedni - postaci etykiety samoprzylepnej.
rowniez do wskaznikow do pary —

j, f ldeh i tlenk | , .
wodnej, formaldenydu i tlenku Tasma ze wskaznikiem sterylizacji
etylenu).

H,O, typu 1o wym. 19 mm x 50 m
oraz dystrybutor tasm.

Fiolkowe wskazniki biologiczne H,O.,

wynik po 24 godzinach i inkubator i Zestaw startowy zawiera: tasme . .
do szybkiego odczytu (odpowiedni L) S do zamykania pakietow, naboje B |

sterylizacyjne, wskazniki chemiczne
i biologiczne, papier do wbudowane]
drukarki do wszystkich modeli

z serii PL.

rowniez do wskaznikow do pary
wodnej, formaldehydu i tlenku
etylenu).

Przyrzady testowe procesu PCD

Przyrzad testowy procesu PCD stuzy do kontroli narzedzi z przekrojami,
zarowno endoskopow sztywnych, jak i elastycznych. Stosowany w potgczeniu
ze wskaznikami chemicznymi i biologicznymi pozwala na sprawdzenie
odpowiedniej ekspozycji na czynnik sterylizujgcy i zapewnia prawidtowe

10 zwolnienie wsadu.
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System dokumentacji danych z inkubatora do szybkiego odczytu

System dokumentacji danych jest standardowg funkcja inkubatora w celu rejestrowania wszystkich wynikow
fiolkowych wskaznikow biologicznych (SCBI) z odczytem fluorescencji. System umozliwia rowniez wydruk danych,

ktory mozna ewentualnie potgczyc¢ z wydrukiem ze sterylizatora w procesie dokumentacji.

11
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Ergonomia i wydajnos¢
idg w parze

tatwy, szybki i bezpieczny zatadunek oraz wydajnosc
bez zaktocen.

Layout
Optimization
Solutions

Kompaktowa budowa

Drzwi przesuwne, ktore w modelu PL 130 moga byc¢ rowniez obstugiwane
pedatem noznym, zmniejszajg rozmiary urzadzenia i utatwiajg
bezdotykowy zatadunek narzedzi.

Modele PL 70 i PL 40 oferujg rowniez tatwos$é obstugi dzieki matym
drzwiom na zawiasach, dlatego sa najbardziej kompaktowe w stosunku
do pojemnosci wsadu.

Wszystkie modele majg prostopadtoscienng komore sterylizacyjng,
aby pomiesci¢ najczesciej uzywane systemy opakowan i zatadunku.

Czynnosci zatadunku zawsze odbywaja sie na ergonomicznej wysokosci.

Gotowy do natychmiastowego dziatania
Wszystkie sterylizatory serii PL majg instalacje typu ,podtacz i uzywaj”,
sg gotowe do szybkiego uruchomienia w dowolnej lokalizacji.

Wyposazone sg w obrotowe kotka z blokadg, co zapewnia maksymalng
wygode obstugi nawet w waskich przestrzeniach.
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PL 40: najbardziej kompaktowa budowa w poréownaniu
Zz funkcjami na rynku

Sterylizator nablatowy serii PL 40 to idealne rozwigzanie dla matych placowek, tam gdzie przestrzen

jest ograniczona lub jako wsparcie dla Centralnych Sterylizatorni. PL 40 ma podobng konstrukcje,

funkcje i zalety jak w modelach serii PL o wiekszej pojemnosci, tylko w kompaktowej obudowie.

Opcjonalnie moze byc¢ wyposazony w szafke stojgca, z 4 blokowanymi kdtkami, z miejscem 13
do przechowywania materiatow.
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tatwa konfiguracja i wydajnos¢

idg w parze

Mozliwosc zatadunku wsadow w roznych konfiguracjach, a jednoczesnie zapobieganie
nieprawidtowego zatadunku jest kluczem do osiggniecia wiekszej wydajnosci!

Shelves
BN position
I

tatwy zatadunek

Konstrukcja wysuwanych potek zapobiega nieprawidtowemu utozeniu
wsadu z korzysciag dla bezpieczernstwa procesu, zmniejszajac ilosé
alarmow czy czestych przerw pracy w tego typu urzgdzeniach.

Wszystkie modele sg wyposazone w wyjmowang gorng potke,
aby maksymalnie wykorzysta¢ wysokosc¢ zatadunku.

Doskonaty wybor akcesoriow

Firma Steelco, oprocz standardowych wyjmowanych potek,
oferuje dodatkowe kosze i wktady do prawidtowego utozenia
nawet najwiekszych wsadow.

Akcesoria te gwarantujg rozne mozliwosci zatadunku w stosunku
do wyboru cyklu oraz odpowiednig dyfuzje i penetracje pary
nadtlenku wodoru.

Model Komora Wysokosc¢ PotKi Kosze Wktady llos¢

torebek

1799 C1723 16

PL 40 I 220 mm o Ll22

C1724*

LI a6
C1706 12

PL 70 E i 220 mm 2 CIB8F  cevrvvereeerrmununeeeeeeens
C1682 20
i 175 mm C1706 12

PL 130 2 CIB83Z werrrrerrrrnrumrnrnnsannnnns
i 175 mm C1682 20

* Potowa kosza C1722
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Ponowna obrdébka optyk da Vinci®

Walidacja kompatybilnosci urzadzen i skutecznosci sterylizacji
w sterylizatorach serii PL 130 i PL 70 z wykorzystaniem cyklu FLEX
dla endoskopow ,da Vinci” Si/X/Xi.

Konfiguracja zatadunku: pojedyncza taca na dolnej potce.

* Znak towarowy i logo ,da Vinci” sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intuitive Surgical, Inc.

15
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Elastycznosc i sterowanie
idg w parze

Duzy dotykowy panel sterowania o przekatnej przyjazne dla Uiytkownika
77 lub 10” utatwia obstuge urzadzenia dzieki

jasnym, czytelnym informacjom nawet z duzej oprogramowanie

odlegtosci: intuicyjna i praktyczna pomoc Uzytkownik jest wspierany, w tatwy sposob,
Uzytkownikom w ich codziennych zadaniach. na kazdym kroku obstugi urzadzenia, zeby
zrozumiec zadania operacyjne. Programy
sterylizacji rowniez moga by¢ wybrane za
pomoca czytnika kodow kreskowych lub RFID.

Ponadto jednakowe i przyjazne dla Uzytkownika
wzornictwo we wszystkich urzgdzeniach firmy

Steelco, wspiera intuicyjng obstuge i niezawodne
dziatanie. Wyswietlacz z ekranem dotykowym prezentuje

przebieg cyklu sterylizacji, parametry cyklu
i btedy w jezyku polskim.

6 fast A 3 Y Tk Przechowywanie danych
e e ok cyklow

e Parametry i przebieg cyklu sg dokumentowane

przez wbudowang drukarke termiczng oraz jesli

Completed OK 1 fass N LN - urzadzenie jest podtaczone do sieci, wysytane
I o oo Crusmts tempaean 5.2 do komputerowego systemu obiegu wyrobow.
W R L L &
i Kontrola dostepu
0 . 21 Uzytkownikow
Urzadzenie jest chronione 5-poziomowym
= @ - = systemem zabezpieczajacym przed

nieuprawnionym dostepem do okreslonych
funkcji: uzytkownik, kierownik dziatu, technik,
autoryzowany serwis i producent.

Tryb serwisu technicznego

Sterylizatory zostaty zaprojektowane z mysla
0 usprawnieniu obstugi technicznej. Panel
sterowania pozwala na kontrole stanu pracy
poszczegolnych komponentdw sterylizatora,
16 przyspieszajac obstuge techniczna.




‘ W petni identyfikowalny przeptyw narzedzi i dobrze

Steelco Sterylizatory niskotemperaturowe serii PL

SteelcoData Live i Pro
System identyfikowania | zarzadzania
WYyrobami medycznymi

zorganizowane zarzgdzanie ponowng obrobka
R e wyrobow medycznych, w krotkim czasie przy

identyfikowanie

%

S
s &
Ylikowanie 0

SteelcoData Live to oprogramowanie
internetowe, ktore prezentuje w czasie
rzeczywistym dziatanie urzadzenia, dane
procesowe i alarmy oraz dane historyczne.
Jesli urzadzenie to umozliwia, zapisywane

jest rowniez zuzycie medidw. Informacje

sg identyfikowane i wizualizowane w celu
monitorowania urzadzen i zarzadzania danymi

z réznych poziomow autoryzacii.

SteelcoData Live zapewnia potaczenie pracy wszystkich
urzgdzen firmy Steelco z systemami zarzgdzania
wyrobami medycznymi, takimi jak SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro daje mozliwosc¢ kontroli
zarowno zestawow, jak i poszczegdlnych
narzedzi od momentu ich uzycia na sali

operacyjnej, poprzez kazdy etap dekontaminaciji,

transportu i przechowywania, az do ponownego
uzycia.

Funkcje oprogramowania:

+ Zgodne ze standardem HL7

+ Rzetelne informacje i petne dane procesowe

+ |dentyfikacja i identyfikacja wsteczna dziatan
Uzytkownika oraz obrabianych wyrobow

+ + + o+

& zachowaniu niskich kosztow.

2 1

Petny opis dziatan w CS
Analizy w czasie rzeczywistym
Narzedzia do poprawy wydajnosci

Automatyzacja procedury, bez zbednych
dziatan

Stacje robocze moga wyswietla¢ dziatania

tylko w obszarze swoich kompetencji

Wyczerpujgce informacje udostepniane
Klientom

Moze byc¢ zintegrowany z innymi systemami
komputerowymi Klienta.
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Steelco Sterylizatory niskotemperaturowe serii PL
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Pojemnosc¢ i wymiary

Wykonanie | konfiguracje

Nablatowe

PL 40

Wolnostojgce
PL 70 - PL 130

]

P

Z podstawg
z szafka

Model Komora (sxwxg) - mm Litry Wymiary zewnetrzne (sxwxg) - mm
Wersja nieprzelotowa
PL 40/1 930

350 230 640 51,5 535 777 (*
PL 40/1 z podstawg z szafka 1630 ©

(*) powierzchnia podstawy (do wymiarow zewnetrznych nalezy dodac¢ 53 mm dla otwierania drzwi).
Wysokos¢ zatadunku: 1050 mm nad podtoga w wersji z podstawg z szafka.

Model Komora (sxwxg) - mm Litry Wymiary zewnetrzne (sxwxg) - mm
Wersja nieprzelotowa

PL 70/1 450 220 825 81,7 642 1630 920 (*)
PL 130/1 450 400 795 1431 770 1685 1040
Wersja przelotowa

PL 70/2 450 220 850 84,1 642 1630 990 (%)
PL 130/2 450 400 820 147,6 770 1685 1070

(*) powierzchnia podstawy (do wymiarow zewnetrznych PL 70 nalezy dodac¢ 50 mm dla otwierania drzwi).
Wysokos¢ zatadunku: PL 70 - 1020 mm nad podtogg, PL 130 - 920 mm nad podtoga.



Dane techniczne

Komponenty | wersje

Czynnik sterylizujacy

Pojemnosc naboju SteelcoPro PL

Komora i drzwi

Drzwi przesuwne w pionie

Drzwi otwierane recznie

Wykonanie komory i drzwi

Wykonanie ramy i paneli

Przestrzen techniczna

Dostep dla serwisu od przodu

Rama na kotkach dla tatwego transportu/ustawienia urzadzenia
Whbudowany system sprezonego powietrza

System sterowania i identyfikacji

Dotykowy ekran sterowania

Czytnik koddw kreskowych i RFID

Wbudowana drukarka po stronie zatadunku

Karta SD do rejestracji parametrow cyklu i kopii zapasowej
Port USB do kopii zapasowej danych urzadzenia

Port komunikacyjny Ethernet (do oprogramowania SteelcoData)
Whudowany UPS - Podtrzymanie zasilania sterownika
Dodatkowy jeden wolny port sterowania

Zasilanie

Przytacze elektryczne (inne przytgcza dostepne na zamaowienie)
Kontrola procesu

Podwadjne czujniki do kontroli ciénienia/temp. w komorze
Generator plazmy

Czujnik wilgotnosci

Inne opcje

Mocowanie do podtoza

® = Standard O = Opcja - = Niedostepne

Steelco Sterylizatory niskotemperaturowe serii PL

Sterylizatory niskotemperaturowe

PL 40 PL 70 PL 130
Standardowy Zaawansowany Standardowy Zaawansowany
10 ml/ 2 wsady 7,5 m/ 1 wsad 12 ml/ 1 wsad
- - °
[ ] [ ) -
AlS| 316 L AlS| 316 L AlS| 316 L
AlS| 304 AlS| 304 AlS| 304
[ ] [ ] [ ]
o (] [ ]
(e} ] (e} [ ]
7 7 7" 10
o o
o ° o °
[ [ ]
o o o
[ ] [ ]
= o o
o o o
220/240V 1~ 50/60Hz 380/415V 3-+N 50/60Hz 380/415V 3-+N 50/60Hz
o o o (o) (]
[ ] [ ] [ ]
[ [ [ ]
- o o o o
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Group
Member

Customization.
Innovation.
Excellence.

STEELCO - Miele Group Member
Siedziba:

Via Balegante, 27 - 31039

Riese Pio X (TV) - ltaly

Ph. +39 0423 7561

Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Oddziaty:

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

Partner Steelco w Polsce

JilELJ

AMED Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Stowikowskiego 39

05-090 Raszyn

Tel. +48 22 7157186

Fax +48 22 7157190
biuro@amed.pl

www.amed.pl

STEELCO GERMANY
Gutersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

c € 0051"

*Tylko dla wyrobdw
wymienionych na certyfikacie
909/MDD

Wyroby oferowane do sprzedazy moga rozni¢ sie od opisanych lub zilustrowanych w niniejszym katalogu ze wzgledu na poézniejsze zmiany

produkeyjne lub/i opcjonalne konfiguracje. Wyroby i specyfikacje techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Aby uzyskac

najnowsze informacje, skonsultuj sie z przedstawicielem firmy Steelco.

DC-PD-02 PL 40/70/130 PL Rev.06



