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Mesa Germany

Rozwdj kontroli i dokumentacji proceséw dekontaminaciji

Od 1998 roku firma AMED jest wylgcznym dystrybutorem wyrobéw GKE na terenie Polski.

Firma Mesa Germany kontynuuje produkcje oraz rozwoj wyrobow firmy GKE i SIMICON pod marka
GKE w zaktadzie produkcyjnym w Waldems i Munich w Niemczech. Specjalizuje sie w produkciji
wskaznikow chemicznych i biologicznych do kontroli proceséw mycia, dezynfekciji i sterylizaciji.

Wyroby GKE majg szerokie zastosowanie w dziatalnosci leczniczej (szpitale, specjalistyczne
kliniki), przemysle (farmacja, wyroby medyczne, laboratoria mikrobiologiczne), gabinetach
stomatologicznych i weterynarii czy salonach tatuazu.

Wszystkie wyroby GKE spetniajg wymagania norm miedzynarodowych, a firma utrzymuje system
zarzgdzania jakoscig zgodnie z normg PN-EN ISO 13485.
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Test symulacyjny Bowie-Dick

S Test symulacyjny Bowie-Dick stuzy do sprawdzenia dziatania Ld
8 sterylizatora i jego gotowosci do prawidtowej pracy. Jest testem 8
N sprawdzajgcym prawidtowe usuwanie powietrza, penetracje pary N
E, wodnej oraz gazéw nieulegajgcych skraplaniu w sterylizatorach E
o parowych. o
) -
7] 7p)

Test symulacyjny Bowie-Dick sklada sie z przyrzadu

testowego procesu PCD oraz umieszczonego wewnagtrz

wskaznika chemicznego i jest zgodny z wymaganiami normy
o PN-EN ISO 11140-4 i PN-EN 285. o
c c
N N
‘E’ Test Bowie-Dick nie zastepuje rutynowej kontroli wsadu podczas o
E B — cyklu sterylizacii. £
= <
) 3}
c c
S 3
o Symulacja wsadéw narzedzi rurowych i litych 0
= oraz wsadow porowatych =

Przyrzad testowy procesu Compact-PCD spetnia wymagania
normy PN-EN 867-5 jako przyrzad do badania wsadu
wgtebionego dla duzych sterylizatoréw parowych wg normy
PN-EN 285. Sktada sie z plastikowej obudowy, wewnatrz
ktérej znajduje sie kwasoodporna stalowa rurka i kapsuta
na zintegrowany test paskowy.

Nie tylko zastepuje pakietowy test Bowie-Dick, ale dodatkowo
kontroluje dziatanie sterylizatora i jego gotowos¢ do sterylizacji
narzedzi rurowych (nie kontrolowanych przez test pakietowy
Bowie-Dick zgodny z normg PN-EN I1SO 11140-4).

Symulacja wsadow narzedzi litych oraz wsadéw

porowatych

Przyrzad testowy procesu Compact-PCD skfada sie z plastikowej
obudowy, wewnatrz ktérej znajduje sie kwasoodporna stalowa
rurka i kapsuta na zintegrowany test paskowy.

Zastepuje pakietowy test Bowie-Dick zgodny 2z normag
PN-EN ISO 11140-4.

\EVAUE] Symbol Opakowanie Zastosowanie

Test symulacyjny 211-150 1 przyrzad testowy Compact-PCD  Test usuwania powietrza i penetracji
Bowie-Dick niebieski (kolor: niebieski), pary wodnej dla narzedzi rurowych
Pakiet startowy 100 szt. testéw paskowych i litych oraz pakietéw porowatych

Test symulacyjny 211-120 1 przyrzad testowy Compact-PCD  Test usuwania powietrza i penetracji
Bowie-Dick fioletowy (kolor: fioletowy), pary wodnej dla narzedzi litych
Pakiet startowy 100 szt. testow paskowych oraz pakietéw porowatych

Pakiet uzupetniajgcy 211-112 250 szt. testow paskowych, Zintegrowane testy paskowe
1 zestaw uszczelnien do wszystkich testow symulacyjnych
Bowie-Dick
211-115 500 szt. testéw paskowych,
1 zestaw uszczelnien
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System kontroli wsadu

System kontroli wsadu jest stosowany do rutynowej kontroli
kazdego wsadu podczas sterylizacji w celu wykrycia
ewentualnych  przeciekbw powietrza, obecnosci gazéw
nieulegajgcych skraplaniu w parze wodnej oraz kontroli
wszystkich parametréw krytycznych procesu.

System kontroli wsadu sktada sie z przyrzadu testowego procesu
PCD oraz umieszczonego wewnatrz zintegrowanego wskaznika
chemicznego zgodnego z normg PN-EN ISO 11140-1.

Kontrola catego wsadu jednym przyrzadem testowym procesu
Z umieszczonym wewnatrz jednym zintegrowanym wskaznikiem
chemicznym (bez wzgledu na wielko$¢ komory sterylizatora),
zwalnia uzytkownika od umieszczania w kazdym pakiecie
wskaznika chemicznego (nie jest konieczna kontrola kazdego
pakietu) lub w pakietach reprezentatywnych (kontrolnych)
dla danego wsadu.

System kontroli wsadu w parze wodnej

Stuzy do rutynowej kontroli procesu sterylizacji w parze wodnej,
ztozonych narzedzi rurowych i litych oraz pakietéw porowatych.

Przyrzad testowy procesu Compact-PCD sktada sie z plastikowej
obudowy o przekroju kotowym lub owalnym (grubos¢ tylko
2,5 cm), wewnatrz ktérej znajduje sie kwasoodporna stalowa
rurka i kapsuta na zintegrowany test paskowy. Obydwie wersje
majg to samo zastosowanie i spetniajg wymagania normy
PN-EN 867-5 jako przyrzad do badania wsadu wgtebionego
dla duzych sterylizatoréw parowych wg normy PN-EN 285.

Nazwa Symbol Opakowanie

System kontroli wsadu 211-263 1 przyrzad testowy Compact-PCD
(kotowy, kolor: pomaranczowy),

w parze wodnej

Pakiet startowy 100 szt. testow paskowych

Zastosowanie

System do rutynowej kontroli sterylizacji
w parze wodnej wsadow narzedzi rurowych,
litych i pakietow porowatych

System kontroli wsadu 211-264 1 przyrzad testowy Compact-PCD
(owalny, kolor: pomaranczowy),

w parze wodnej

Pakiet startowy 100 szt. testow paskowych

System do rutynowej kontroli sterylizacji
w parze wodnej wsadow narzedzi rurowych,
litych i pakietow porowatych

Pakiet uzupetniajgcy 211-252 250 szt. testéw paskowych,
1 zestaw uszczelnien

211-255 500 szt. testéw paskowych,
1 zestaw uszczelnien

Zintegrowane testy paskowe
do rutynowej kontroli sterylizacji
w parze wodnej
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System kontroli wsadu w tlenku etylenu

Stuzy do rutynowej kontroli sterylizacji wyrobow rurowych i litych
nie odpornych na wysoka temperature w procesach sterylizacji
w tlenku etylenu.

Moze by¢ stosowany w cyklach sterylizacji ze 100% zawartoscig
tlenku etylenu, jak rowniez w jego mieszaninach z innymi gazami.

Przyrzad testowy Helix-PCD sktada sie z rurki oraz kapsuty
ze stali kwasoodpornej na zintegrowany test paskowy i jest
zgodny z normg PN-EN 1422.

Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
Przyrzad testowy procesu 200-028 1 przyrzad testowy Helix-PCD Rutynowa kontrola sterylizacji
Helix-PCD w tlenku etylenu wsadéw narzedzi rurowych
i litych nie odpornych
na wysokie temperatury
Pakiet uzupetniajgcy 212-202 250 szt. testéw paskowych, Zintegrowane testy paskowe

1 zestaw uszczelnien

do rutynowej kontroli wsadu
w tlenku etylenu

System kontroli wsadu w formaldehydzie

Stuzy do rutynowej kontroli sterylizacji wyrobéw rurowych i litych
nie odpornych na wysokg temperature w procesach sterylizacji
w formaldehydzie.

Przyrzad testowy procesu Helix-PCD skiada sie z teflonowej
rurki oraz kapsuty ze stali kwasoodpornej na zintegrowany
test paskowy i jest zgodny z normami PN-EN 867-5 oraz
PN-EN 14180.

=
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\EVANE] Symbol Opakowanie Zastosowanie
Przyrzad testowy procesu 200-150 1 przyrzad testowy Helix-PCD Rutynowa kontrola sterylizacji
Helix-PCD w formaldehydzie wsadéw narzedzi
rurowych i litych nie odpornych
na wysokie temperatury
Pakiet uzupetniajgcy 213-202 250 szt. testow paskowych, Zintegrowane testy paskowe

1 zestaw uszczelnien

do rutynowej kontroli wsadu
w formaldehydzie

Amew | tel. 22 715 71 86 do 89 | biuro@amed.pl | www.amed.pl

7

Sterylizacja

o
c
N

=
£
)

£
o
=
£

‘N
©

X

£




System kontroli wsadu w nadtlenku wodoru Zestaw przyrzadéw testowych procesu Compact-PCD

® Stuzy do rutynowej kontroli procesu sterylizacji ztozonych Stuzy do sprawdzenia roznych charakterystyk penetracji ©
g narzedzi rurowych i litych nie odpornych na wysokg temperature czynnika sterylizujgcego w procesach sterylizacji w parze g
N w procesach sterylizacji w nadtlenku wodoru. : wodnej. Zestaw zawiera 10 przyrzadoéw testowych procesu N
E., o réznych trudnosciach penetracyjnych. E’
o Przyrzad testowy procesu Helix-PCD skitada sie z teflonowej - o
5 rurki i kapsuty ze stali kwasoodpornej na test paskowy. &b . » Wszystkie przyrzady mogg byé uzywane ze wskaznikami a
he A . . chemicznymi i biologicznymi GKE do kontroli procesow
Wiasciwy przyrzad testowy procesu powinien zostaé w < 43 sterylizacji w parze wodne;.
indywidualnie dobrany do posiadanego sterylizatora, programu - '

sterylizacyjnego oraz konfiguracji wsadu sterylizatora. Przyrzady testowe procesu Compact-PCD sktadajg sie

(/] (]
ﬁ z  plastikowej obudowy, wewnagtrz  ktoérej znajdujg ﬁ
2 sie kwasoodporne stalowe rurki o r6znych dtugosciach i kapsuta -
qE, — na zintegrowany test paskowy. g
u
-5 Nazwa Symbol  Opakowanie | Zastosowanie %
- SRUIT  GhE Wszystkie przyrzady z zestawu sg dostepne réwniez osobno. z
= Przyrzad testowy procesu 200-025 1 szt 2 25 Rutynowa kontrola sterylizaciji =
‘N Helix-PCD w nadtlenku wodoru narzedzi rurowych ‘N
e 200-325 1szt. 3 25 i litych nie odpornych 2
g 200-350 1 szt. 3 50 na wysokie temperatury £
200-425 1 szt. 4 25
200-450 1 szt. 4 50
200-475 1 szt. 4 75
200-525 1 szt. 5 25 Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
200-550 1 szt. 5 50 Zestaw przyrzgdow testowych 200-210 10 szt. Walidacja procesow sterylizacji parg wodng
Compact-PCD z frakcjonowang proznig
200-575 1 szt. 5 75 - 5
Rownowazny Wsad referencyjn
200-510 1 szt. 5 100 nr kat. przyrzadu GKE yiny
- — - Przyrzad testowy procesu 200-211 1 szt. 200-071 narzedzia do tatuazu
Pakiet uzupetniajgcy 214-201 250 szt. testow paskowych, Testy paskowe Compact-PCD
1 zestaw uszczelnien do rutynowej kontroli wsadu - - »
w nadtlenku wodoru 200-212 1 szt. wyzsze wymagania penetraciji
niz w 200-211,
nizsze niz w 200-213
200-213 1 szt. 200-081 narzedzia stomatologiczne
System kontroli wsadu w parze wodnej dla specyficznych wsadéw 200-214 1s2t.
200.215 T ont wyzsze wymagania penetracji
Stuzy do rutynowej kontroli usuwania powietrza i penetracji pary ) szt
wodnej dla wsadéw z narzedziami do okulistyki (oftalmologii). ' 200-216 1 szt. 200-091 narzedzia do okulistyki
. 200-217 1 szt. 200-020 (zielony) 7 kg wsadu bawetnianego
Przyrzad testowy procesu Compact-PCD sktada sig z obudowy ‘[ wg PN-EN 285
z tworzywa sztucznego o przekroju owalnym, wewnatrz ze wskaznikiem biologicznym
ktér(?] znajduje sie rurka i kgpsuia ze stali kwaSQOdporneJ 200-218 1 szt. 200-021 (pomaranczowy) wsad wgtebiony wg PN-EN 867-5
na zintegrowany test do kontroli wsadu w parze wodnej.
200-219 1 szt. wysokie wymagania penetracji wyZsze wymagania penetragji
; niz wsad wgtebiony
200-220 1 szt. bardzo wysokie
. wymagania penetracji wg PN-EN 867-5
e —
Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
System kontroli wsadu 211-291 1 przyrzad testowy Compact-PCD System do rutynowej kontroli sterylizacji
w parze wodnej (owalny, kolor: biaty), w parze wodnej wsadow z narzedziami
dla narzedzi okulistycznych 100 szt. testow paskowych do okulistyki
Pakiet startowy
Pakiet uzupetniajacy 211-252 250 szt. testow paskowych, Zintegrowane testy paskowe
1 zestaw uszczelnien do rutynowej kontroli wsadu

w parze wodnej
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Zestaw przyrzadow testowych procesu Helix-PCD

Dostepne sg trzy rézne zestawy testowe. Pierwszy dla

sterylizatoréw z cyklami z frakcjonowang préznig, drugi dla cykli i : 4
grawitacyjnych i z frakcjonowanym nadcisnieniem oraz trzeci dla ' = )
sterylizatoréw na nadtlenek wodoru (str. 7). e S ‘

) T SER
Przyrzady testowe procesu Helix-PCD sktadajg sie z rurki I~ ;‘ I\ i
o0 réznych dtugosciach i wewnetrznej Srednicy oraz kapsuty ¥ y\% R :
ze stali kwasoodpornej na zintegrowany wskaznik chemiczny t h\.

lub biologiczny o wymiarach 6 x 40 mm. —~— % 3

Wszystkie przyrzady z zestawdw sg dostepne rowniez osobno.

Rurka
\EVANTE] Symbol Opakowanie Zastosowanie
$r. mm di. cm
Zestaw przyrzadow testowych Helix-PCD  200-017 13 szt. Walidacja
- procesow sterylizacji parg wodng
Przyrzad testowy procesu Helix-PCD 200-150 2 150 1 szt. i na niskotemperaturowa
200-302 2 300 1szt,  Pargwodnaiformaldehyd
z frakcjonowang préznig
200-452 2 450 1 szt.
200-153 3 150 1 szt.
200-303 3 300 1 szt.
200-154 4 150 1 szt.
200-304 4 300 1 szt.
200-510 5 100 1 szt.
200-205 5 200 1 szt.
200-305 5 300 1 szt.
200-405 5 400 1 szt.
200-505 5 500 1 szt.
200-605 5 600 1 szt.
Rurka
Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
$r. mm dt. cm
Zestaw przyrzadow testowych Helix-PCD  200-013 5 szt. Walidacja
- wszystkich procesow sterylizacji
Przyrzad testowy procesu Helix-PCD 200-025 1 szt. 2 25 Z niskimi charakterystykami penetracji
200-050 1 szt. 2 50
200-075 1 szt. 2 75
200-100 1 szt. 2 100
200-150 1 szt. 2 150
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Plomba zabezpieczajaca pojemnik sterylizacyjny

Uniwersalna plomba zabezpiecza pojemnik sterylizacyjny
przed przypadkowym otwarciem lub uzyciem jego zawartosci,
w przypadku, gdy integralnos¢ pojemnika zostata naruszona
lub nie zostat on wysterylizowany. Stanowi dokumentacje
procesu sterylizacji.

Papierowa plomba jednorazowego uzycia posiada chemiczny
wskaznik sterylizacji w parze wodnej (typ 1 wg normy
PN-EN ISO 11140-1), ktéry umozliwia rozréznienie pojemnikow
sterylizacyjnych przed i po sterylizacji.

Dodatkowo znajduje sie na niej miejsce na opis lub wklejenie
etykiety dwukrotnie przylepnej, informujgcej o numerze wsadu/
serii, zawartosci, dacie sterylizacji i/lub dacie waznosci oraz
identyfikacje pracownika pakujacego.

Plomby sg kompatybilne z systemem dokumentacji GKE.

* Chargen-Nr.
GKE Bateh No.
ghatlt .
Conten
STEAM Steri-Datum 3

Prod. Date

211-362 Vertalsdatum
Expiry Date

blaw/blue P braun/brown Veranhiortt

EMIS0 11140-1Type 1 Responsible

Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
Plomba zabezpieczajgca pojemnik sterylizacyjny 211-362 1008 szt. Zabezpieczenie pojemnika sterylizacyjnego

(wymiary etykiety 70 x 29 mm, wymiary plomby 70 x 3,5 mm) przed przypadkowym otwarciem
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Sterylizacja
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Wskazniki kontroli proceséw sterylizacji typu 4i 5

Samoprzylepne  wskazniki  kontroli procesu  sterylizacji
sg uzywane wewnatrz kazdego pakietu Ilub pojemnika
do rutynowej kontroli wszystkich parametréw krytycznych procesu
sterylizacji w parze wodnej, tlenku etylenu, formaldehydzie
lub nadtlenku wodoru.

Stuzg do kontroli sterylizacji wylgcznie narzedzi litych oraz
wsadow porowatych (BEZ narzedzi rurowych). Dostarczajg
informacji o wyniku sterylizacji tylko w miejscu ich umieszczenia.

Wszystkie samoprzylepne wskazniki kontroli procesu sterylizaciji
spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 11140-1 typ 4, 5 oraz
sprawdzajg krytyczne parametry sterylizacji (temperatura, czas
i skropliny/woda). Potwierdzeniem osiggniecia parametrow
sterylizacji jest zmiana koloru pola testowego.

Wskazniki kontroli procesoéw sterylizacji typu 4i 5
w parze wodnej

Wskaznik Symbol Opakowanie Wymiary Zastosowanie

+ 121°C = 16min/ 132 - 134°C = 3min
GKE =
Package Monitosing Indicator
STEAM

EMIS0 11140-1 Type 4 REF211-403

211-403 3200 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 4,
do rutynowej kontroli sterylizacji
w parze wodnej dla narzedzi litych
oraz pakietéw porowatych

W= = i . 211-221 100 szt. 14 x 65 mm Wskaznik typu 5, _ o
X7 owis 3 0 do rutynowej kontroli sterylizacji
*(D E zgg 5 B LEE 211-224 400 szt. w pary wodnej dla narzedzi litych
oraz pakietéw porowatych
211-226 3200 szt.
. ~ 211-230 1000 szt. 78 x 48 mm Wskaznik typu 5,
- Sieb-Mr. | Tray Mo Patient . . . "
g do rutynowej kontroli sterylizacji
‘% w pary wodnej dla narzedzi litych
n Steciisiert am | Sterilization Datel  Verbe. Daturn | Dlate used oraz pakietéw porowatych,
g etykieta z mozliwos$cig nadruku
% Unkerschrit |Sgnature Unterschrif | Sgnatire |
(R L s st )
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Wskazniki kontroli proceséw sterylizacji typu 5
w tlenku etylenu

Wskaznik Symbol Opakowanie Y IETY Zastosowanie

212-224 400 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 5,

do rutynowej kontroli sterylizacji

w tlenku etylenu dla narzedzi litych
oraz pakietéw porowatych

grating |
ENISO 11140-1 Type 5

+
GKE ccrs  [55yolow pbiue 212-226 3200 szt.

Wskaznik kontroli proceséw sterylizacji typu 4
w formaldehydzie

Wskaznik Symbol Opakowanie Wymiary P4 15 (TWE | 1T

Formaldehyde LTSF Indi
+ ENISO 11140-1Type a

GKE C-F-P purple —p green

213-221 400 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 4,
do rutynowej kontroli sterylizacji
w formaldehydzie dla narzedzi litych
oraz pakietéw porowatych

Wskazniki kontroli procesow sterylizacji typu 4
w nadtlenku wodoru

Wskaznik Symbol Opakowanie Wymiary Zastosowanie
SRR 214-251 400 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 4, _ o
’, ENISO 11140-1Type 4 do rutynowej kontroli sterylizacji
GKE C-V-P-5V6 red —p yellow 214-253 3200 szt. i dezynfekciji w nadtlenku wodoru

dla narzedzi litych oraz pakietow
porowatych,
zmiana Kkoloru z czerwonego na zo6tty

Dozowanie 50°C, 2,6 mg H,O,/L, 2 min

Hydrogen Peroxide Indicator
ENISO 11140-1Type 4

’, do rutynowej kontroli sterylizaciji
GKE C-V-P-5VT blue P green 214-243 3200 szt.

i dezynfekcji w nadtlenku wodoru
dla narzedzi litych oraz pakietow

. 214-241 400 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 4,

Dozowanie 50°C, 2,6 mg H,O,/L, 8 min porowatych,
zmiana koloru z niebieskiego
na zielony
iR MR 214-260 160 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 4, . o
+ ENISO 11140-1 Type 4 do rutynowej kontroli sterylizacji
GKE - — 214-261 400 szt. i dezynfekcji w nadtlenku wodoru
dla narzedzi litych oraz pakietow
Dozowanie 50°C, 2,6 mg H,0,/L, 15 min porowatych,
zmiana koloru z czerwonego
na pomaranczowy
iR MR 214-221 400 szt. 65 x 14 mm Wskaznik typu 4, . o
+ ENISO 11140-1Type 4 do rutynowej kontroli sterylizaciji
GKE cvrsve —— 214-223 3200 szt. i dezynfekcji w nadtlenku wodoru

dla narzedzi litych oraz pakietow
Dozowanie 50°C, 3,8 mg H,O,/L, 20 min porowatych

zmiana koloru z niebieskiego
na zielony
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Fiolkowe wskazniki biologiczne Mini-Bio-Plus

Fiolkowy wskaznik biologiczny Mini-Bio-Plus zbudowany
jest z  zaszczepionego nosnika, szklanej amputki
z pozywka i wskaznika pH, umieszczonych w zamknietej fiolce
z tworzywa sztucznego o bardzo matej objetosci. Kazda fiolka
posiada filtr zapobiegajgcy skazeniu zawartosci i gwarantujgcy
wiarygodny wynik. Fiolkowe wskazniki Mini-Bio-Plus spetniajg
wymagania zharmonizowanej normy PN-EN ISO 11138-1 oraz
sg zgodne z Farmakopeg amerykanska (USP) i europejska (EP).

Sterylizacja

Sterylizacja

We wskaznikach biologicznych do kontroli procesow sterylizaciji
parg wodng, formaldehydem i tlenkiem etylenu nosnik spor
bakteryjnych wykonany jest z papieru, natomiast we wskaznikach
do kontroli proceséw sterylizacji nadtlenkiem wodoru uzywane
sg nosniki wykonane z widkna szklanego.

W celu fatwej identyfikacji wskaznikéw, korki zamykajace fiolki
sg w roznych kolorach: niebieski - para wodna, czerwony - tlenek
etylenu, zo6tty - formaldehyd, jasno szary - nadtlenek wodoru.

Na kazdej fiolce znajduje sie samoprzylepna etykieta
ze wskaznikiem procesu umozliwiajgca odréznienie wskaznikéw
poddanych procesowi sterylizacji od nie poddanych procesowi
sterylizaciji.
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Specjalnie  zaprojektowany przyrzad testowy procesu
Bio-Compact-PCD, zgodny z norma PN-EN 867-5, skiada sie
z kapsuty o $ciSle okreslonej objetosci i rurki ze stali
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego tak, aby
symulowaé najtrudniejsze warunki dla penetracji czynnika
sterylizujgcego.

Moze byé uzywany do rutynowej kontroli proceséw sterylizacji
w parze wodnej i formaldehydzie, po umieszczeniu wewnatrz
odpowiedniego fiolkowego wskaznika biologicznego
Mini-Bio-Plus.

Fiolkowe wskazniki biologiczne Mini-Bio-Plus sg przeznaczone
do walidacji i rutynowej kontroli proceséw sterylizacji w parze
wodnej, tlenku etylenu, formaldehydzie lub nadtlenku wodoru
w zaleznosci od rodzaju spor bakteryjnych.

Dostepna jest rowniez wersja przyrzadu testowego
Bio-Compact-PCD do rutynowej kontroli proceséw sterylizacji
w nadtlenku wodoru oraz przyrzad testowy Bio-Helix-PCD
do rutynowej kontroli procesow sterylizacji w tlenku etylenu,
zgodny z normg PN-EN 1422,

Fiokowy wskaznik biologiczny Mini-Bio-Plus moze by¢ stosowany
poprzez umieszczenie go wewngtrz pakietu kontrolnego lub
w specjalnie zaprojektowanym przyrzgdzie testowym procesu

Bio-Compact-PCD lub Bio-Helix-PCD.
W przypadku wskaznikow Mini-Bio-Plus do kontroli proceséw

sterylizacji para wodng wynik ostateczny uzyskuje sie w ciggu
24 godzin, a w tlenku etylenu, formaldehydzie oraz nadtlenku
wodoru w ciggu 48 godzin inkubacji.

Dzieki swej budowie moze by¢ inkubowany od razu po procesie
sterylizacji w inkubatorach GKE Ilub inkubatorach innych
producentéw, bez potrzeby przekazywania go do laboratorium.
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Fiolkowe wskazniki biologiczne Instant Mini-Bio-Plus

Fiolkowy wskaznik biologiczny Instant Mini-Bio-Plus stuzy
do walidaciji i rutynowej kontroli proceséw sterylizacji w parze
wodne;.

Jest zbudowany tak jak fiolkowy wskaznik biologiczny
Mini-Bio-Plus, ale dodatkowo posiada chemiczny test typu
5 wg PN-EN ISO 11140-1, ktory umozliwia zwolnienie wsadu
sterylizatora od razu po procesie sterylizacji, nie czekajac
na wynik koncowy inkubacji testu biologicznego (wskaznik
chemiczny typu 5 zgodnie z normg PN-EN ISO 11140-1 emuluje
wskaznik biologiczny).

Fiolkowe wskazniki biologiczne Mini-Bio-Plus

z kontrolg aktywaciji pozywki

Fiolkowy wskaznik biologiczny Mini-Bio-Plus z kontrolg aktywacji
pozywki stuzy do walidacji i rutynowej kontroli procesow
sterylizacji w parze wodnej. Zmiana koloru z przezroczystego
na fioletowy nastepuje po aktywacji pozywki w celu wizualnego
rozréznienia aktywowanych i nieaktywowanych wskaznikow
biologicznych.

Zbudowany jest z zaszczepionego nosnika, szklanej ampuiki
z pozywkg G. stearothermopilus i wskaznika ph umieszczonego
w zamknietej fiolce z tworzywa sztucznego o bardzo matej
objetosci. Dzieki swojej budowie wskazniki sg inkubowane
od razu po procesie sterylizacji w inkubatorach GKE
lub inkubatorach innych producentéw, bez potrzeby
przekazywania ich do laboratorium. Wynik ostateczny uzyskuje
sie w ciggu 24 godzin.

Fiolkowe wskazniki biologiczne Instant-Mini-Bio-Plus

z kontrolg aktywaciji pozywki

Sterylizacja
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Fiolkowy wskaznik biologiczny Instant-Mini-Bio-Plus z kontrolg

Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie " ) ) . .
aktywacji pozywki dodatkowo posiada chemiczny test typu

Fiolkowy wskaznik biologiczny Steam-Mini-Bio-Plus 324-505 50 szt. Rutynowa kontrola procesow sterylizacii 5 wg PN-EN I1SO 11140-1, ktory umozliwia zwolnienie wsadu

i bakterii G. Stearoth hilus, populacja 105, - i . . . "
2 ooy bakterl 6. Stearofermophils, popuiacia 324-510 100szt. wparze wodnej sterylizatora od razu po procesie sterylizacji
Fiolkowy wskaznik biologiczny EO-Mini-Bio-Plus 326-605 50 szt. Rutynowa kontrola proceséw sterylizaciji
(zawiera spory bakterii B. Atrophaeus, populacja 10, no$nik z papieru) 326-610 100 szt. w tlenku etylenu
Fiolkowy wskaznik biologiczny FORM-Mini-Bio-Plus 325-601 50 szt. Rutynowa kontrola procesow sterylizaciji

(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10°, nos$nik z papieru) 325-605 100 szt. w formaldehydzie
Fiolkowy wskaznik biologiczny H,O,-Mini-Bio-Plus 327-601 10 szt. Rutynowa kontrola proceséw sterylizaciji
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10°, 327-605 50 szt. w nadtlenku wodoru
nos$nik z wiékna szklanego)
Fiolkowy wskaznik biologiczny Instant Mini-Bio-Plus 324-555 50 szt. Rutynowa kontrola proceséw sterylizaciji
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, 324-550 100 szt. w parze wodnej
populacja 10°, nosnik z papieru, wskaznik chemiczny klasy 5)
Przyrzad testowy procesu Bio-Compact-PCD 300-039 1 szt. Symulacja wsaddéw narzedzi rurowych
(zgodny z normg EN 867-5, obudowa w kolorze zielonym, i litych oraz pakietow porowatych . .
o przekroju owalnym) w garze wo dpnej i formr;l dehy d);ie Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
Przyrzad testowy procesu Bio-Compact-PCD 300-031 1 szt. Symulacja wsadoéw narzedzi rurowych Fiolkowy wskaznik biologiczny Mini-Bio-Plus 324-595 50 szt. Rutynowa kontrola procesow
(obudowa w kolorze zielonym, o przekroju owalnym) i litych w nadtlenku wodoru z kontrolg aktywacji pozywki 324-590 100 szt. sterylizacji w parze wodnej
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10%, no$nik z papieru)
:Z;Zr:yzggoﬁ?gﬂﬂg??Jrln)(:I:g,guaa o sl Knasoodporme) 300-028 1szt. sl};m‘::aclz Wskad"t""l narzedzi rurowych Fiolkowy wskaznik biologiczny Mini-Bio-Plus 324-695 50 szt. Rutynowa kontrola procesow
’ Hitych w tienku etylenu z kontrolg aktywacji pozywki 324-690 100 szt. sterylizacji w parze wodne;j
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10°, no$nik z papieru)
Inkubator |-V 610-121 1 szt. Inkubacja wskaznikéw biologicznych - —— - — -
(wyswietlacz cieklokrystaliczny informujacy o temperaturze inkubacji, regulacja fiolkowych do pary wodnej, Fiolkowy wskaznik biologiczny Instant Mini-Bio-Plus 324-585 50 szt. Rutynowa kontrola proceséw
temperatury inkubacji w zakresie od 20 do 80°C) tlienku etylenu, formaldehydu, nadtienku z kontrolg aktywacji pozywki 324-580 100 szt. sterylizacji w parze wodnej
d ’ ’ (zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10%, nosnik z papieru,
wodoru wskaznik chemiczny klasy 5)
Inkubator I-V-T 610-122 1 szt. Inkubacja wskaznikéw biologicznych
(wyswietlacz ciektokrystaliczny informujgcy o temperaturze inkubacji, regulacja fioIkowych do pary wodnej,
temperatury inkubacji w zakresie od 20 do 80°C oraz czasu inkubacji w zakresie tlenku etylenu formaldehydu nadtlenku
od 0 do 99h, wbudowana pamigé umozliwiajgca zapamigtanie dwdch dowolnych wodoru ! ’
programow inkubacji)
Zgniatarka I-C 224-002 1 szt. Umozliwia tatwg i bezpieczng aktywacije

wskaznika biologicznego
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Amputkowe wskazniki biologiczne

Amputkowe wskazniki biologiczne sg uzywane do kontroli
procesow sterylizacji ciektych wyrobow, takich jak ptyny infuzyjne,
pozywki lub odpady, w laboratoriach i szpitalach.

Mogg byé uzywane w procesach sterylizacji termicznej,
takich jak sterylizacja w parze wodnej, sterylizacja
cieczy, mikrofale lub ich kombinacje, od 110 do 134°C,
i odpowiednich czasach, z wyjatkiem sterylizacji suchym gorgcym
powietrzem. Wartos¢ F ,wskaznika biologicznego powinna by¢
dopasowana do Wartosci F, procesu sterylizacji.

Szklana amputka zawiera 1,5 ml lub 0,2 ml spor bakterii
G. Stearothermophilus z pozywka i wskaznik pH oraz jest zgodna
z normg PN-EN ISO 11138-1 + 3.

Amputki sg tak skonstruowane aby umiesci¢ je bezposrednio
w ptynie lub odpadach podczas procesu sterylizacji. Majg matg
objetos¢, dlatego precyzyjnie odwzorowujg profil temperatury
pltynéw oraz pasujg nawet do matych naczyn takich jak
np. probowka.

Amputke nalezy umiescié w miejscu najtrudniejszym do
sterylizacji: bezposrednio w ptynie w centrum opakowania lub
wewnatrz workéw z odpadami. Jesli odpady sg sterylizowane
w workach z tworzywa sztucznego PP, worek nalezy wypetié
ok. jednym litrem wody.

Po procesie sterylizacji amputki mozna inkubowaé w inkubatorze
GKE lub inkubatorach innych producentéw.

Nazwa Symbol Opakowanie

Amputkowy wskaznik biologiczny 225-550 50 szt.

(zawiera 1,5 ml spor bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10°)

Zastosowanie

Kontrola procesow sterylizacji termicznej
cieczy lub odpadow

Pozywki dla wskaznikéw biologicznych

Pozywki dla wskaznikow biologicznych stuzg do inkubacji
sporow G. Stearothermophilus i B. Atrophaeus w celu tatwego
monitorowania ich wzrostu. Podczas wzrostu bakterii wartos¢ pH
pozywki zmienia kolor pozwalajgc na szybszg ocene wskaznikow
biologicznych.

Szklana fiolka z aluminiowg zakretka, zawiera gotowg pozywke
CASO tryptonowo-sojowg (TSB) i wskaznik pH.

Fiolka z pozywka ma zoptymalizowane wymiary i objetos¢,

(<]

dostosowane do wszystkich wskaznikéw biologicznych 5

z no$nikiem paskowym (6 x 38 mm). %

o

o

o]

Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie i~

Pozywka dla wskaznikéw biologicznych, 221-010 10 szt. Inkubacja wskaznikéw biologicznych ﬁ

do inkubacji sporéw bakterii G. Atrophaeus, do kontroli procesow sterylizacji _‘é

(pozywka CASO tryptonowo-sojowa (TSB), wskaznik pH) w tlenku etylenu, suchym gorgcym powietrzu )
Pozywka dla wskaznikéw biologicznych 223-010 10 szt. Inkubacja wskaznikéw biologicznych

do inkubacji sporéw bakterii G. Stearothermophilus
(pozywka CASO tryptonowo-sojowa (TSB), wskaznik pH)

do kontroli procesow sterylizaciji
w parze wodnej, nadtlenku wodoru

Wskazniki biologiczne w zawiesinie do walidacji procesow sterylizacji

Sterylizacja

Amputkowy wskaznik biologiczny 225-650 50 szt.

(zawiera 1,5 ml spor bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10¢)

Kontrola procesoéw sterylizacji termicznej
cieczy lub odpadow

Wskaznik biologiczny w zawiesinie jest uzywany, gdy inne
wskazniki nie mogg by¢ umieszczone w waskich szczelinach,
zaworach narzedzi lub jesli wartos¢ F_,  jest wymagana,
a nie jest dostepna w postaci innych wskaznikéw.

Przyktadem jest walidacja narzedzi rurowych.

Spory zawarte sg w zawiesinie w 40% etanolu / wodzie,
w matych szklanych butelkach z gumowym korkiem. Dostepne
sg ze sporami G. Stearothermophilus i B. Atrophaeus o réznych
populacjach.

Nazwa Symbol Opakowanie

Wskaznik biologiczny w zawiesinie 228-107 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 107)

+
GKE s’

s "
B
E Apaire #

Zastosowanie

Walidacja procesow sterylizacji
w parze wodnej i formaldehydzie

Amputkowy wskaznik biologiczny 235-510 100 szt.

(zawiera 0,2 ml spor bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10°)

Kontrola procesoéw sterylizacji termicznej
cieczy lub odpadow

Wskaznik biologiczny w zawiesinie 228-108 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10?)

Walidacja procesow sterylizacji
w parze wodnej i formaldehydzie

Amputkowy wskaznik biologiczny 235-610 100 szt.

(zawiera 0,2 ml spor bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10°)

Kontrola procesow sterylizacji termicznej
cieczy lub odpadow

Wskaznik biologiczny w zawiesinie 229-107 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 107)

Walidacja procesow sterylizacji
w nadtlenku wodoru
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Wskaznik biologiczny w zawiesinie 229-108 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 108)

Walidacja procesow sterylizacji
w nadtlenku wodoru

Wskaznik biologiczny w zawiesinie 226-107 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Atrophaeus, populacja 107)

Walidacja procesow sterylizacji
w tlenku etylenu i suchym gorgcym powietrzu

Wskaznik biologiczny w zawiesinie 226-108 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Atrophaeus, populacja 108)

Walidacja procesow sterylizacji
w tlenku etylenu i suchym gorgcym powietrzu

Wskaznik biologiczny w zawiesinie 226-109 10 ml
(zawiera spory bakterii G. Atrophaeus, populacja 10°)

Walidacja procesow sterylizaciji
w tlenku etylenu i suchym gorgcym powietrzu
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Metkownica trzyrzedowa alfanumeryczna

Metkownica jest przeznaczona do naklejania etykiet
samoprzylepnych uzywanych do dokumentacji procesu
sterylizacji. Posiada ergonomiczny ksztatt i jest wykonana
z wytrzymatego tworzywa sztucznego.

Umozliwa nadruk na etykietach samoprzylepnych
informacji kodowanych alfanumerycznie. Drukowane dane
sg rozmieszczone w trzech rzedach po dwanascie znakéw
w kazdym rzedzie. Zapis informacji na etykietach odbywa sie
wzdtuz przesuwu etykiet.
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Sterylizacja

Metkownica posiada mozliwos¢ druku liter i cyfr we wszystkich
pozycjach pierwszego rzedu. W pozostatych dwdch rzedach
drukowane sg znaki cyfrowe.

Ko GmbH - Gaematy
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Etykiety dwukrotnie przylepne

Etykiety dwukrotnie przylepne stuzg do dokumentowania
procesow sterylizacji w dziatach centralnych i podrecznych
(lokalnych) sterylizatorni.

Dostarczane sg w postaci rolek z etykietami na podtozu tasmy
papierowej - ze wskaznikiem sterylizacji parg wodng, tlenkiem
etylenu, formaldehydem lub bez wskaznika sterylizacji oraz na
podtozu nie zawierajgcym celulozy - ze wskaznikiem sterylizacji
nadtlenkiem wodoru (plazma).

Umieszczone wskazniki (typ 1 wg normy PN-EN ISO 11140-1)
umozliwiajg rozréznienie pakietow przed i po sterylizaciji.

Etykiety cechujg sie mozliwoscig naklejania, a nastepnie
oderwania wierzchniej warstwy i ponownego jej przyklejenia
w innym miejscu (sg dwukrotnie przylepne).

System dokumentaciji jest przeznaczony do kontroli i archiwizac;ji
informacji o przeprowadzonych procesach sterylizacji.
Moze by¢ stosowany w centralnych i podrecznych (lokalnych)
sterylizatorniach.

System dokumentacji opiera sie na zastosowaniu jednej zbiorczej
koperty kontrolnej urzadzenia sterylizujgcego (sterylizatora),
na kiérg nanoszone sg wszystkie niezbedne informacije
dotyczace procesu sterylizacji oraz samoprzylepnych etykiet.
Dla usprawnienia naklejania etykiet stosuje sie metkownice
trzyrzedowg alfanumeryczna.

Dzieki zastosowaniu systemu dokumentacji, w przypadku wtérnej
infekcji u pacjenta, etykieta umozliwia szybkg identyfikacje
wiasciwej dokumentacji w sterylizatorni, gdzie sg zapisane
parametry procesu sterylizacji dla pakietu uzytego do zabiegu.
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Na etykietach mozna umieszczaé zakodowane informacje
alfanumeryczne w trzech rzedach po 12 znakéw w kazdym.
Trzy rzedy - pola etykiet przeznaczone sg do nanoszenia
nastepujgcych informaciji:
* pierwszy rzad

- inicjaty osoby obstugujacej sterylizator

(odpowiedzialnej za sterylizacje)

- numer sterylizatora

- numer kolejny wsadu sterylizatora w ciggu dnia

- kodowana cyfrowo zawartos¢ pakietu
* drugi rzad

- data przeprowadzone;j sterylizacji pakietu
* trzeci rzad

- data waznosci wysterylizowanego pakietu
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Etykiety dwukrotnie przylepne bez podziatu do drukarek z obcinarka

\EVATE] Symbol/Kolor Opakowanie (1 rolka = 750 szt. etykiet)
© Etykiety dwukrotnie przylepne 240-861 (zielony) 1 opakowanie = 12 rolek . . . 0o
Ty bez wskaznika sterylizacji 240-862 (niebieski) + zapasowy watek z tuszem Wymiary Srednica . Srednlca_ Zastosowanie O
g 240-863 (czerwony) / szer.x wys.  wewn. rolki zewn. rolki 8
g 240-864 (z6tty) ‘ & 211-390 70mx7cm 3 15,7 cm Sterylizacja E‘
E. - - - w parze wodnej E\
o Etykiety dwukrotnie przylepne 000-863 (czerwony) 1 opakowanie = 12 rolek o
b7 bez wskaznika sterylizacji ECO 211-394 80 mx7cm 2’ 15,4 cm Sterylizacja by
w parze wodnej
Etykiety dwukrotnie przylepne 240-871 (zielony) 1 opakowanie = 12 rolek " —
ze wskaznikiem sterylizacji 240-872 (niebieski) + zapasowy watek z tuszem 214-390 60 mx7cm 3 14,7 cm Sterylizacja
STEAM - para wodna 240-873 (czerwony) w nadtlenku
240-874 (z6tty) wodoru
© Etykiety dwukrotnie przylepne 000-873 (czerwony) 1 opakowanie = 12 rolek ©
Iy ze wskaznikiem sterylizacji ECO )
s STEAM - para wodna 8
5 S
£ Etykiety dwukrotnie przylepne 242-875 (fioletowy) 1 opakowanie = 12 rolek =
S ze wskaznikiem sterylizaciji + zapasowy watek z tuszem . . . . =}
= EO - tlenek etylenu Etykiety dwukrotnie przylepne pojedyncze bez podziatu <
a (=]
Etykiety dwukrotnie przylepne 000-875 (fioletowy) 1 opakowanie = 12 rolek i i
ze wskaznikiem sterylizacji ECO [ Symbol TIELR Ilos,'c Sl . Srednlca. Zastosowanie
EO - tlenek etylenu / szer. x wys. etykiet wewn.rolki zewn. rolki
Etykiety dwukrotnie przylepne 243-874 (261ty) 1 opakowanie = 12 rolek 21377 38x39mm 700 2 10,5 cm fv‘eraﬂzea\fvji e
ze wskaznikiem sterylizac;ji 243-884 (z6tty) + zapasowy watek z tuszem I P !
FORM - formaldehyd ' 4 211-342 58 x35mm 800 3 12 cm Sterylizacja
1 opakowanie = 2 rolki K f w parze wodnej
+ zapasowy watek z tuszem
4 211-338 70 x 35 mm 1000 1,5” 11 cm Sterylizacja
Etykiety dwukrotnie przylepne 244-873 (czerwony) 1 opakowanie = 12 rolek w parze wodnej
ze wskaznikiem sterylizacji 244-883 (czerwony) + zapasowy watek z tuszem 211-349 78 x 35 mm 800 37 12 cm Sterylizacja
H,O, - nadtlenek wodoru W :
. . parze wodnej
1 opakowanie = 2 rolki
+ zapasowy walek z tuszem 214-349 78 x 35 mm 800 3” 12.cm Sterylizacja
w nadtlenku
Metkownica trzyrzedowa alfanumeryczna 240-830 1 szt. wodoru

) . Etykiety dwukrotnie przylepne, pojedyncze, z podzialem na trzy czesci
Etykiety dwukrotnie przylepne do systemu dokumentacji Getinge
do komputerowych systeméw dokumentaciji sterylizatorni

—

IETY llosé Srednica Srednica

Stuzg do dokumentowania proceséw sterylizacji w komputerowych = =3 szer. xwys. etykist wewn.rolki  zewn. rolki Zastosowanie

systemach dokumentacji. Posiadajg naniesiony wskaznik

211-369 102 x 56 mm 800 1,5” 12cm Sterylizacja

sterylizacji (typ 1 wg normy PN-EN ISO 11140-1) parg wodna, o Pz vanine
tlenkiem etylenu lub nadtlenkiem wodoru. . i

il 211-370  102x56 mm 800 3 13,6cm  Sterylizacja
Dostepne sg etykiety bez podziatu do drukarek z obcinarka, . ' i W parze wodnej
pojedyncze etykiety bez podziatu lub z podziatem na dwie lub = k’ 214-369 102x 56 mm 800 1,5” 12.cm Sterylizacja
trzy czesci. Perforacja umozliwia tatwe oddzielenie pojedynczych USSR — -.J." xo”da:rﬂe”ku
etykiet.

Etykiety nawinie,tg sg narolki o réznych srednicach wewnetrznych gL =3~
i zewnetrznych. Srednice wewnetrzng rolki mozna zmniejszaé za
pomocg plastikowych adapteréw (z 3” do 2”i 17).
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Testy do kontroli skutecznoSci mycia przeznaczone
sg do walidacji i rutynowej kontroli skutecznosci procesow
mycia. Mogg byé¢ uzywane zaréwno w myjniach-dezynfektorach
do kontroli procesu mycia narzedzi, jak réwniez w myjniach-
dezynfektorach do basenéw i kaczek oraz myjniach
ultradzwigkowych.

Wiasciwy test do kontroli skutecznosci mycia powinien zostaé
indywidualnie dobrany do posiadanej myjni-dezynfektora,
programu mycia, konfiguracji wsadu w myjni oraz uzywanych
Srodkéw chemicznych.
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Testy do kontroli skutecznosci mycia

System kontroli skutecznosci mycia w myjniach-dezynfektorach
sktada sie z przyrzgdu testowego procesu PHO-PCD
symulujgcego narzedzia chirurgiczne lub przyrzadu testowego
procesu HF-PCD symulujgcego narzedzia do chirurgii
maftoinwazyjnej oraz samoprzylepnych testéw  kontroli
skuteczno$ci mycia z naniesionym syntetycznym zabrudzeniem
testowym zgodnym z normag PN-EN ISO 15883-5.

Przyrzad testowy procesu PHO-PCD posiada miejsce
na umieszczenie do dwoéch testdw skutecznosci mycia
jednoczesnie (sprawdzenie dwoch réznych ptaszczyzn mycia)
oraz uchwyt do zawieszenia na tacy.

Przyrzad PHO-PCD jest wykonany w catosci z termicznie
odpornego tworzywa sztucznego.

Przyrzad testowy procesu HF-PCD posiada kapsute wyposazong
w dwie rézne zakretki o szczelinach 2 mm i 4 mm. Mata szczelina
powoduje, przy tym samym ci$nieniu wody, zwiekszenie
predkosci przeptywu przez przyrzad, co utatwia usuwanie
zabrudzenia. Wieksza szczelina zmniejsza predkos¢ przeptywu,
co utrudnia usuwanie zabrudzenia. Dzigki takiemu rozwigzaniu
mozemy symulowac rzeczywisty przeptyw wody w zaleznosci od
budowy mytych narzedzi.

Kapsutaizakretki na test kontroli skutecznosci mycia sg wykonane
z termicznie odpornego tworzywa sztucznego potgczonego
ze sobg silikonowa rurkg ze zlgczem typu Luer Lock (meskie
oraz damskie).

Samoprzylepne testy kontroli skutecznosci mycia sktadajg
sie z odpornego na wysokg temperature nosnika z tworzywa
sztucznego 2z naniesionym syntetycznym zabrudzeniem
testowym.

Po procesie mycia, test mozna wklei¢ do systemu dokumentaciji.
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Specyfikacja techniczna normy PN-EN ISO 15883-5 opisuje
okoto dwadziedcia réznych zabrudzen testowych o réznych
charakterystykach trudnosci oczyszczania, bez podania zadnych
odniesien do prawdziwych zabrudzen mogacych znajdowacé sie
na narzedziach po uzyciu. Dlatego obecnie nie istnieje zadne
zabrudzenie referencyjne zgodne z normg, poniewaz nie ma
mozliwosci jego poréwnania.

GKE opracowato unikalny sprzet do badan, aby madc
przeprowadzi¢ takie badania poréwnawcze. Na podstawie badan
uzyskano wskazniki chemiczne o réznych charakterystykach
trudnoéci oczyszczania.

Wszystkie substancje wskaznikowe majg rozne wiasciwosci
przyczepnosci. W zwigzku z tym, wymagajg one réznych silnych
mechanicznych sit natryskowych i réznych $rodkéw do zmycia.

Wiasciwy wskaznik do kontroli skutecznosci mycia powinien
zosta¢ indywidualnie dobrany do posiadanej myjni, programu
mycia, konfiguracji wsadu w myjni oraz uzywanych Srodkow
chemicznych.
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Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie

Test skuteczno$ci mycia 810-101 320 szt. testow Rutynowa kontrola podstawowych
(zotty) proceséw mycia

w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia 810-201 320 szt. testow Rutynowa kontrola podstawowych
(zielony) proceséw mycia

w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia 810-301 320 szt. testow Rutynowa kontrola trudnych
(niebieski) procesow mycia

w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia 810-351 320 szt. testow Rutynowa kontrola trudnych
(fioletowy) proces6w mycia

w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia 810-401 320 szt. testow Rutynowa kontrola bardzo trudnych
(czerwony) procesow mycia

w myjni-dezynfektorze
Test skutecznosci mycia 810-901 320 szt. testow Walidacja i rutynowa kontrola

(zielony, niebieski, czerwony)

procesow mycia
w myjni-dezynfektorze

Przyrzad testowy procesu 800-102 10 szt. Symulacja narzedzi chirurgicznych
PHO-PCD w myjni-dezynfektorze

Przyrzad testowy procesu 800-111 1 kpl. Symulacja narzedzi

HF-PCD do chirurgii matoinwazyjnej (MIS)

w myjni-dezynfektorze
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Test do kontroli skutecznosci mycia w myjniach-dezynfektorach

do basenow i kaczek

Test do kontroli myjni-dezynfektorow do basendéw i kaczek
(poziom 0) zostat specjalnie opracowany do kontroli proceséw
mycia bez uzycia srodkéw chemicznych.

Zawiera syntetyczng substancje wskaznikowg naniesiong
na samoprzylepny nosnik z tworzywa sztucznego.

Test moze by¢ naklejony bezposrednio na kaczke lub basen,
badz umieszczony w przyrzadzie testowym procesu PHO-PCD.

\EVAUE] Symbol Opakowanie
Test skutecznosci mycia 810-001 320 szt. testow
(pomaranczowy)

Zastosowanie

Rutynowa kontrola podstawowych proceséw

mycia w myjni-dezynfektorze
do basendw i kaczek

Testy do kontroli skutecznosci mycia w myjniach ultradzwiekowych

Dostepne sg cztery rodzaje testow kontroli skutecznosci mycia
dajgce cztery rozne poziomy trudnosci usuwania zanieczyszczen
z narzedzi. Kazdy test zawiera syntetyczng substancje
wskaznikowg naniesiong na samoprzylepny nosnik z tworzywa
sztucznego.

Przyrzad testowy procesu HU-PCD skiada sie ze stojaka
0 wysokosci 7 cm, 20 cm lub 40 cm ze stali kwasoodpornej
oraz regulowanego uchwytu z miejscem na umieszczenie dwdch
testow skutecznosci mycia jednoczesnie (sprawdzenie obu
ptaszczyzn mycia).

Nazwa Symbol Opakowanie
Test skutecznosci mycia 810-111 40 szt. testow (zotty)
w myjni ultradzwigkowe] 810-211 40 szt. testow (zielony)
810-311 40 szt. testow (niebieski)

810-411 40 szt. testow (czerwony)

Zastosowanie

Rutynowa kontrola réznych trudnosci
procesoéw mycia
w myjni ultradzwiekowej

Przyrzad testowy procesu 800-115 1 szt., wysokos$¢ 7 cm

HU-PCD 5 A
800-116 1 szt., wysokos¢ 20 cm

800-117 1 szt., wysokos¢ 40 cm

Symulacja narzedzi chirurgicznych
w myjni ultradzwigkowej
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Test do kontroli skutecznosci mycia RI

Test do kontroli skutecznodci mycia Rl stuzy do walidacji
oraz rutynowej kontroli skuteczno$ci mycia
w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradzwiekowych.

W zaleznoSci od =zastosowanego przyrzagdu testowego
mozna symulowa¢ mycie narzedzi chirurgicznych, narzedzi
do chirurgii matoinwazyjnej i endoskopy elastyczne.

Test Rl jest wskaznikiem zbudowanym z nosnika w postaci ptytki
ze stali kwasoodpornej z naniesiong substancjg symulujgca krew
ludzkg, zgodnie z normg PN-EN ISO 15883, kitdry umieszcza
sie w specjalnie do tego przeznaczonym przyrzgdzie testowym
procesu PCD.

Kontrola skutecznosci mycia narzedzi chirurgicznych

Przyrzady testowe procesu PCD sg wykonane ze stali
kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego i symulujg narzedzia
lite w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradzwiekowych.

Przyrzad testowy procesu PCD jest wykonany z tworzywa
sztucznego i symuluje narzedzia lite oraz narzedzia
z trudno dostepnymi powierzchniami np. narzedzia z zawiasami
w myjniach-dezynfektorach.

Kontrola skutecznosci mycia narzedzi do chirurgii matoinwazyjnej

Przyrzad testowy procesu PCD skfada sie z kapsuly wykonanej
z poliweglanu z silikonowg rurkg, zakonczong ztgczem
Luer-Lock i symuluje narzedzia do chirurgii matoinwazyjne;j
w myjniach-dezynfektorach.
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Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie

Test skutecznosci mycia RI RI-52002 50 szt. Walidacja i rutynowa kontrola proceséw mycia
w myjni-dezynfektorze i myjni ultradzwigkowej

Przyrzad testowy procesu PCD RI-52003-V2A 1 szt. Symulacja narzedzi litych

ze stali kwasoodpornej w myjni-dezynfektorze

Przyrzad testowy procesu PCD RI-52003-PPY 5 szt. Symulacja narzedzi litych

z tworzywa sztucznego w myjni-dezynfektorze i myjni ultradzwigkowej,
jasno niebieski

Przyrzad testowy procesu PCD RI-52003-PPB 5 szt. Symulacja narzedzi litych,

z tworzywa sztucznego w tym z trudno dostepnymi powierzchniami,

w myjni-dezynfektorze, niebieski

Ptytka (obcigznik) do przyrzadu R1-52009 1 szt. Do mocowania przyrzadu testowego procesu
testowego procesu PCD PCD RI-52003-PPY i RI-52003-PPB
Przyrzad testowy procesu PCD RI-52004-PMIC-PC 1 szt. Symulacja narzedzi
z kapsutg z poliweglanu (PC) do chirurgii matoinwazyjnej

w myjni-dezynfektorze
Zestaw do kontroli RI-52006-SET 1 zestaw Zestaw do kontroli skutecznosci mycia:
skutecznosci mycia 50 szt. testéw skutecznosci mycia R

1 przyrzad RI-52003-PPY
1 przyrzad RI-52003-PPB
1 przyrzad RI-52004-PMIC-PC

Kontrola skutecznosci mycia endoskopow elastycznych

Przyrzad testowy procesu PCD sktada sie z kapsuty wykonanej
z polipropylenu (PP) lub poliweglanu (PC), z teflonowg rurkg ;
o $rednicy 1 lub 2 mm, zakonczong ztaczem Luer-Lock, zgodny

‘-’h”
z norma PN-EN ISO 15883. —
Do stosowania z testem do kontroli skuteczno$ci mycia Rl i EF.
Dostepne s3 ztgcza dla myjni-dezynfektoréw firmy Belimed, BHT ¢
i Olympus. :
ymp .
.
. =
Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
Przyrzad testowy procesu PCD PM-RIBI-1-PP 1 szt. Symulacja endoskopu elastycznego
(kapsuta z PP, $rednica 1 mm, dt. 2 m) w myjni-dezynfektorze
Przyrzad testowy procesu PCD PM-RIBI-2-PC 1 szt. Symulacja endoskopu elastycznego
(kapsuta z PC, $rednica 2 mm, dt. 2 m) w myjni-dezynfektorze
Zestaw do kontroli skutecznosci mycia  RI-52010-ENDO-SET 1 zestaw Zestaw do kontroli skuteczno$ci mycia
endoskopow elastycznych endoskopéw elastycznych:

50 szt. testow skuteczno$ci mycia RI
1 przyrzad PM-RIBI-1-PP
lub 1 przyrzad PM-RIBI-2-PC
Zestaw ztgczy dla Belimed i BHT PM-RIBI-DK 1 zestaw Zestaw ztgczy dla myjni-dezynfektoréw firmy

Belimed i BHT z komorg cisnieniowg
do endoskopow elastycznych

Ztacze dla Olympus PM-RIBI-OLY 1 szt. Ztacze dla myjni-dezynfektoréw firmy Olympus
do endoskopdw elastycznych
(model ETD, ETD2, ETD3)

Ztagcze dla Belimed z systemem PM-RIBI-BEL-PP 1 szt. Zigcze dla myjni-dezynfektoréw firmy Belimed
kontroli kanatéw endoskopow z systemem kontroli kanatéw endoskopow
elastycznych elastycznych
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Dezynfekcja

Kontrola procesow dezynfekcji termicznej i chemiczno-termicznej

Wskaznik biologiczny TD

Stuzy do walidacji i rutynowej kontroli skutecznosci
procesow mycia i dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze
w temperaturze od 70°C do 95°C.

Wskaznik TD zawiera populacje Enterococcus faecium (107)
oraz zabrudzenie testowe zgodne z normg PN-EN ISO 15883.
Inkubacja 4 dni w 35°C.

o
-
Wskaznik biologiczny CTD
Stuzy do walidacji i rutynowej kontroli skutecznosci procesow
mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni-dezynfektorze
w temperaturze od 55°C do 70°C.
Wskaznik CTD zawiera populacje Enterococcus faecium (10°)
oraz zabrudzenie testowe zgodne z normg PN-EN ISO 15883.
Inkubacja 4 dni w 35°C. ~—
L
S

Wskaznik biologiczny EF

Stuzy do walidacji i rutynowej kontroli skutecznosci procesow
mycia i dezynfekcji (do 35°C) kanatéw endoskopow elastycznych.

\, i Wskaznik EF zbudowany jest z ptytki ze stali kwasoodpornej
z naniesionymi sporami bakterii Enterococcus faecium (10°)
oraz  zabrudzenia  testowego zgodnego z  normag
PN-EN ISO 15883-5. Wskaznik umieszcza sie w specjalnie
. do tego przeznaczonym rurowym przyrzadzie testowym PCD,
symulujgcym kanat endoskopu elastycznego.
Inkubacja 4 dni w 35°C.

Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie
Wskaznik biologiczny TD BI-TD-12001-10 10 szt. Walidacja i rutynowa kontrola skutecznosci
procesow mycia i dezynfekcji termicznej
w myjni-dezynfektorze w temperaturze 70-95°C

Wskaznik biologiczny CTD BI-CTD-13001-10 10 szt. Walidacja i rutynowa kontrola skutecznosci
procesow mycia i dezynfekcji termicznej
w myjni-dezynfektorze w temperaturze 55-70°C
Uchwyt do mocowania SH-21201-5 5 szt. Mocowanie wskaznikéw biologicznych TD i CTD
wskaznikéw biologicznych w myjni-dezynfektorze
TDiCTD
Wskaznik biologiczny EF BI-EF-14051 10 szt. Walidacja i rutynowa kontrola skutecznosci
(wymiary 30 x 6 x 0,

')"m’ procesow mycia i dezynfekcji (do 35°C) kanatow
endoskopow elastycznych

do stosowania w PCD
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Kontrola dezynfekcji parg wodna

Wskaznik biologiczny DE

Stuzy do walidacji i rutynowej kontroli skutecznosci
procesow dezynfekcji termicznej w komorach dezynfekcyjnych
w 75°C - 20 min i 105°C - 1 min, odpowiednio dla zakresu A.

Wskaznik DE zawiera spory bakterii Enterococcus faecium (109) 4
i jest zgodny z wymaganiami zawartymi w DIN 58949-4. _— /
Inkubacja 7 dni w 35°C.
Wskaznik biologiczny DS
Stuzy do walidacji i rutynowej kontroli skutecznosci

procesow dezynfekcji termicznej w komorach dezynfekcyjnych
w 105°C - 5 min, odpowiednio dla zakresu A, B, C.

Wskaznik DS zawiera spory bakterii Bacillus atrophaeus (10°)
i jest zgodny z wymaganiami zawartymi w DIN 58949-4.
Inkubacja 7 dni w 33°C.

Nazwa Symbol Opakowanie Zastosowanie

Wskaznik biologiczny DE BI-DE-11001-50 50 szt. Walidacja i rutynowa kontrola skutecznosci procesow
dezynfekcji termicznej w komorach dezynfekcyjnych
w 75°C - 20 min i 105°C - 1 min

Wskaznik biologiczny DS BI-DS-10001-50 50 szt. Walidacja i rutynowa kontrola skutecznosci procesow
dezynfekcji termicznej w komorach dezynfekcyjnych
w 105°C - 5 min
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Dezynfekcja
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